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D P Diagnostic de performance b - o i s
¥ Fon Etabli le ; 08/05/2022
EnEl'gEtIqUE {logement) Valable jusqu'au : 07/05/2032
Ce document vous permet de-savoir si votre logement est Econome en encigie
performances ef reduire vos factures. Poiir en Svoir plus - hifps s ecologs

et ._-r-:.s-':r-.-'—":- limat. Il vous donne egalement des pistes pour ameliorer ses
e c-perforrnance-energetioue-doe

Ldrezze | 169, av du President Wilson
93200 ST DENIS
(Etage : Rdc, N® de lot: 60 - 61)

Type d= hien | Appartement
Annee deconstruchon  Avant 1948
Surfece habitable . 20076 m*

Propnetsire ;. M
Adresze ; 169, av du President Wilson 93200 ST DENIS

Performance énergétique et climatique

ltgmrriend axtrémernent perlormant

m * Dont émissions de gaz
a effet de serre

1010 33"

kWhim¥an | kg CQ,/man

Ce logement emet 701 kg de COy par an.
soit I'équivalent de 3 634 km parcourus
en voiture,

legament extidmement pou performant

L& niveau de consamm energatigus dépand de |isalation du
26 gquipsments.

ction des caracte yotre logement =t pour une LUtitizston siandard sur 5 usaEes ':L:":?.n.!"iii- eau chaude sanitaire

HEsS) vair po3 paur voir |25 d=tails par posie

entre 1 280 € et 1 770 € par an
O

Prix moyens des energies indexss au ler janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? yoirp 2

Informations diagnostiqueur

AJDIAGNOSTICS Dragnostigueur .

3. rue Jean Mermoz Emzil : ajdiagnostics@gmail.com rp.gguﬁ
24510 La Queue en Brie ie de'certification 1195 i

tel 106 60 66 93 80 Crganisme de certification : Ginger Cated
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DPE  Diagnostic de performance eénergétique (logement) p.2
Schéma des deperditions de chaleur Performance de l'isolation
ventilation it
11% W 7 15%
INSUFFISAMNTE
et feii-lg;lm mu
ES s
5% 589
Systeme de ventilation en place
ponts thermiques plancher bas Ventilation par ouverture des fenétres
6% 5%
Confort d’été (hors climatisation)* Production d'énergies renouvelables
Ce logement n'est pas encore équipe de systémes de
production d'énergie renouvelable.
Diverses solutions existent :
= . ,T:, chauffe-eau
{W! pompeachaleur 'I1"_ thes oduaaniis

INSUFFISANT e N =T =

#; pannsaux solaires .
frmy= P
Pour améliorer le confort d'été : FE%  photovoltaiques il
5 B Equipez les fenétres de votre logement de 25 . 5 NN
= s i . { I 4] Tmie
volets extérieurs ou brise-soleil. sz £ :Lﬁl';
& :
@ Faites isoler la toiture de votre logement. g eheutabesthos

panneaux solaires
thermiques

réseau de chalsur
ou de froid vertusux

*Le niveau de confort o ‘&t présents ol <" appuie uniguement sur les caractéristigues de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).
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DPE  Diagnostic de performance énergetique (logemen) p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

Consommation d'énergie Frais annuels d’énergie
i {en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation®) ﬁ' Reépartition des depenses
E chauffage # Electrique 17852 (77625%)  entre1100€et1500€ _35 %

EE' eauchaude  # Electrique 3028 (131767)  entra 180 €et260€ - 14 %

* refroidissement 0 %

@ éclairage # Electrique 90 (3%&f. entre 0Eet 10 € |1 %

# auxiliaires 0 %
énergi& totale pour les ZD ﬂ?ﬂ kWh entre 1280 Eet1770€ Pour rester dans cette fourchette
USAZEs IECENSES | 117 kWhef) par an d'estimation, voir les recommand ations

d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnes pour une temperature & seules les consommations d'énergle nétessaires au chauffage, & La climatisation,
' i la production d'eau chaude sanitaire, a 'éclairage o1 aux auxiliaires (ventilatewrs,

de MEH dg_igﬂ_rédflim % 1?‘? lanuit.nu F“ casd ahm du pampes) sont prises en compte dans cetts estimation. Les consommations lides aux autres

domicile, une climatisation réglee a 28° (si presence de clim), usages (lectromenager, appareils électronigues...) ne sant pas comptabilisées,

i ration 6 08 67 L patiows. A Les factures reslles dependront de nombreux facteurs - prix des energies, meten da
&f. - énergie finals I"année (hiwer froid ou dows...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,
Prix moyens des énergies indexés au 1erjanvier 2021 (abonnements campris) entrefien des equipements....

: - O T T P L = < AT
- ~x ' el 3 ; ~ire ladam:. _ & =T -

CWLY ,---- 2018 i LTy ] & U
§ ._.h- = il 1"

Qualques gastes 5|mples pour ma?tnseruntra I‘acture d‘énargna

Température recommandée en hiver -» 19°C NI

= Diminuez le chauffage guand

Chauffer a 19°C plutnt qu-:—:- 21“(2 c'est -17% vous n'&tes pas (2.
sur votre facture = 273€ par ai = Chauffez les chambres & 17° la nuit.
si cli tisati Astuces

& II'I;IH IERATNIN - L -+ Fermez les fenétres et volets la
temperature recommandee en ete &+ 28°C journge quand il fait chaud.

=+ Agrez votre logement la nuit.

Consommation recommandée - 67&/jour

d’'eau chaude a 40°C Astuces

# - . =+ [nstallez des mousseurs d'eau sur
282 consommes en moins par jour, AL S e

c'est -22% sur votre facture soit -62€ par an débit sur la douche.

Estimation faite par rapport & la surface de votre logement =+ Reduisez [a durée des douches.
(1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 408

DODGJ.I E @-E

A lR En sanu_:fl- p-!l.li_:ifl.l.r. les hm-.‘ _:_iyl'lm_n_:&s d'i:_cm_:_m_i_n d'énergie :

TOUT PO MR BENDY
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DPE Diagnostic de performance énergetique (iogement) p.4

Voiren annexe le descriptif detaille du logement et de ses equipements

Vue d’ensemble du logement

Plancher bas

ATHWM

uy Portes et feniitres

description isolation

Inconnu (a structure lourde) non isolé donmant sur un local non chauffé non

acesive

Inconnu (a structure lourde) non isolé donnant sur l'extérieur
Plancher inconnu non isole donnant sur un terre-plein

Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local non chauffé non
e  insuffsante |

Porte(s) bois opaque pleine m
Fenétres hattantes puc, double vitrage

Vue d’ensemble des équipements

E‘

Convecteur electrique NFC, NF** et NF*** (systeme individuel)

Ballon electrique & accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue), contenance ballon 80 L
Neant

Ventilation par ouverture des fenétres

Sans systeme d'intermittence

Pour maitriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et ['entretien régulier des équipements de votre logement sont

essentiels,

5 Ventllation

type d'entretien

Verifier la temperature d'eau du ballon (55°C-60°C) pour eviter le risgue de developpement de la
legionnelle (en dessous de 50°C).

Eteindre les lumieres lorsque personne n'utilise la pigce.
Faire verifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
Me jamais placer un meuble devant un emetteur de chalsur.

Veiller a ouvrir les fenétres de chague pigce trés réguliérement

Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de 'immeuble.

AJDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 80 | Dossier : 2022-05-007 Page 4/9



Diagnostic de performance énergetique (iogement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement ['efficacité énergetique de votre
logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack  de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack = d'aller vers un logement trés performant.

Siwvous en aver la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder & une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux ( + 0 ci-dessous). La renovation performante par étapes est aussi une
alternative possible {realisation du pack (0 avant le pack (). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 5700 & 8600€

§ chattege

Description Performance recommandée

Isolation des murs par l'intérieur.
Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace R>4,5meK/W
d'humidite.

Isolation des plafonds par 'exterieur.

e B 4 e R>5mK/W
44 Travaux a realiser en lien avec la coproprigte BEamif

Remplacer le systeme de chauffage par une pompe a chaleur
air/air non reversible {la climatisation n'est pas consideree, en
cas de mise en place votre etiquette énergie augmentera
sensiblement).

SCOP =4

Les travaux a envisager montant estimé : 3900 & 5800€

sy  Portes et fendtres

lﬁn Eau chaude sanitaire

Commentaires :
Meant

Description Performance recommandée

Remplacer les fenétres par des fenétres double vitrage a
isolation renforcee,
Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes.
Travaux a realiser en lien avec la copropriete
. Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme
Travaux a realiser par la copropriete

Uw=1,3 W/m.K, Sw=10,42

Remplacer le systeme actuel par un appareil de type pompe a

COP=3
chaleur.
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OFE Diagnostic de performance énergetique (logement) p.6

Recommandations d’amélioration de la performance (suite)

Evolution de la performance aprés travaux

byt evtrdmement parformant I AIR

T 008 YA REWOY°
Préparez votre projet !

avec travaux ([} + £}
consommation: 84 kwhim®/an
émissions: 2 kg CO2iméan

avec travaux [}
consommation; 208 kwhim*an
M::um

état actuel
consommatien: 1010 kwhim®/an
émissions: 33 kg CO2im*lan

REPLBLIGUE

ingarnent axtrdmement pou performant ERANCAISE

ot
v

Dont emissions de gaz a effet de serre

avec travaux ) + )
2 kg COXmlan

Pour répondre A U'urgence climatique et
environnementale, la France s'est fixée
pour objectif d'ici 2050 de rénover

avec travaux )

& 5y CO2mAan l'mmhinﬂulngunmtu&u?ham

niveau de performance energetique.
Atat actusl A court termee, la priorité est donnée ala
33 kg CO2im"lan suppression des energies fortement

emettrices de gaz a effet de serre (fioul,
charbon) et & l'éradication des «passoires
énergétiques» d'ici 2028.
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caracternstiques techniques du bien diagnostigué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les resultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la parsonne ayant réalisé ce document ou 'organisme certificateur
qui ['a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gowv.fr).

paference du logiciel valids - LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.23.7] Justificatifs fournis pour stablir [2 DPE :
Reference du DPE : 2022-05-007 Meant

Date de visite du bien : 06f05/2022

Inwariant fiscal du logement - T

peférence de lapa |= : Section cadastrale Cf, Parcelle(s) n® 14,

Méthode de calcul utilisée pour Pétablissement du DPE © 3CL-DPE 2021

Numam d'immatricelation de la copropriées : NFA

B

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considere gue les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences
importantes entre les factures d'energie gque vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons ! suvant la
rigugurde l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
conditions standard et &galement les frais d'energie qui font intervenir des valeurs gui varient sensiblement dans |2 temps. Ce2 DPE
utilise des valeurs qui reflétent les prix movens des anergies gue 1'Ohservatoire de 1'Energie congtate au niveau national et donc
peut s'2carter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a ete réalize selon une modeélisation 3CL (définie par arrété) qui est
sujette a des modifications dans le temps qui peuvent egalement faire evoluer les résultats.

Géneralités
Donnbe d'emtrie Origina de la donnde Valsur renssignis
Département L obsarva | mesure 93 Seine Saint Denis
Altitude W, Donneeen ligne 3¥m
Type de bien ) Obsarvs mesurs Appartsment
Annee de canstruction = Estime Avant 1948
surface hahitable du logement ) Cbserva mesurk 20,76 m*
Hembre de niveaux du logement D observe | mesure 1
Hauteur moyenne sous plafond £ obserea] mesuré 25m
Enveloppe
Donmbe d'sntrds Valour renssigrie
surface du mur 2 16 m*
Type de local adjacent el un local non chauffe non accessible
Mur 1 Ousst Matériay mur D Inconnu (2 structure lourde)
Isolation ) thsares f mesurd nomn
Umurd (parod inconmuee) ¥ valeurpar defaut 25W/m'K
Surface du mur £} Obsares | masureé 1311 m"
Type de local adjacent = g/ mesure Pexterieur
Mur 2 Est Matériau mur a0 heerva | masuré Inconnu (2 structure lourde)
Isolation 8] non
Wmurd {paroi inconnisa) b4 2.5W/mK
Surface du mur 8] am*
Type de local adjacent D un local non chauffe non accassible
Mur 3 Nard Matériau mur ) Inconny (3 structure lourde)
Ispdation 3= non
Umurd {paroi inconmuse) x valeur par defaut 25 W/im* K
Surface du mur £ ohoered mesire Bm*
Mur 4 Sud
Type de local adjacent B obzsres | mesors un local non chauffé non accassible

AJIDIAGNOSTICS | Tél: 06 60 66 93 80 | Dossier : 2022-05-007

Page 7/9



Materiau mur 2 Inconnu (2 structure lourde)
Isolation ja bzarve | mesura nom
Umurd (parod incannuse) M vateur par défaut 25W/m'K
Surface de plancher has £ obzarve | mesars 20,76 m*
Type de local adjacent B observe] masure un terre-plein
3 .E;ﬂm:herhatlmt £ obsarva f mesuré 6,3m
Planch deperditif
surface plancher batiment fo. —L Fre i
deperditif : TE 1
Type de pb D observé | mesura Plancher inconnu
Isodation: ouif non J inconnue £ observe mesura Ao
surface de plancher haut 2 obssdred f mesurd 20,76 Mt
Type de local adjacent £ Observe [ mesure un local non chauffe non accessible
Plafond
Type de ph D obzerve | mesure Plafond avec ou sans remplissage
Iscdation & esure non
Surface de baies £ L im*
Placement £ observe] masars Mur 2 Est
Orientation des baies P obsarve! mesuré Est
Inclinaison vitrage £ wertical
Type ouverture ; Fengtras battantes
Type menuiserie 5 obsenvé| mesurd PVC
Presence oe joints e
d'etanchaite £ Observé/ mesure i
Type de vitrage B tbsarie] mesurs double vitrage
o Epaisseur [ame air £2 0 12 mm
Présence couche peu émissive [ non
Gaz de remplissage 5= observe/ mesure Air
Pusm.unniame-nt duis b observe | mesurz an mil fntérieur
menuiserie
Largeur du dormant [ il I ;
menuiserie > 5 St HEE
Type de masques proches L obssrve ) mesurd Absence de masgue proche
Type de masques lointains ) 'n e mesure Masgue homogene
Hauteur a (<) 2 e | masurs 60 - 90°
Surface de porte £ observe] mesure 189 m*
Placemeant D hzarva | mesurs Mur 2 Est
Type de local adjacent £ ob lexterieur
Mature de la manuiserie B bbsars{ mesure Parte simple en bais
Porte Type de parte £ observe | mesurd Parte opague pleine
drétamr:;eé;:wu D bearve | mesurs nan
Pasitionnement de la P R iy A
wo 2 Obsarve ) mesuré au nu intérieur
menuizerie
Largeur du dormant LA ]
menuiserie P obs Lp: msw)
Type de pont thermigque £ Dbssres | mesurs Mur 2 Est/ Fenitre Est
Type isolation D SEUrE nonisolé
Pont Thermiqus 1 Longueur du PT D (EEHTE Am
urg!!lrd'}] g ,D Obsarve | mesure Lp:5cm
menuiserie Lp
Pasition menuiseries D obcerva ) mésurd au n intérieur
Type de pont thermigue 2 bearve f mesure Mur 2 Est{ Porte
Type isolation 19 nonisole
Pont Thermique 2 Longuenr du PT 0 & m
Largeur du dormant s B .
menuiserie Lp - i e
Pasiticn meanuiseries D obseré fmesard aU nu intérieur
Type PT P bearve | mesare Mur 1 ouest Plancher
Pont Tharmiqus 3
Type isolation 2 nonisold f non isolé

AJDIAGNOSTICS | Tél:

06 60 66 93 80 | Dossier - 2022-05-007

Page 8/9



Longueur du PT | 2 b 64m
Type PT B bz Mur 2 Est/ Plancher
Pont Thermigus 4 Type isolation B observe ) mesure non isclé f non isole
Longueur du PT1 £ obzarve { mesars 52m
Type PT 2 Mur 3 Nord { Plancher
Port Thermique & Type isolation ja) noniscle f non isole
Longueur du PT [ D 32m
Type PT 2 Mur 4 sud [ Plancher
Pont Thermique & Type isolation 2 non iselé { non isole
Longusur du PTL ja 32m
Systémes
Doninvbe d'entrée Orlging de & donmvbe Valsur renusigrie
Type de ventilation £ observe | mesurs Ventilation par ouverture des fenétres
Vertitation Fagades exposées {3 Dbsacva  mesure une
Logement Traversant £ observe| mesura non
:::E;;::Buaﬁ“ de B obsame | mesure Installation de chauffage simple
Type gEnérateur £ obzervd | mesore Electrigue - Convecteur électriqua NFC, NF* et NFF >
année installation generataur ¥ valeurpardéfaut Avant 1948
Energia utilisee £ Obsarve / mesure Electrigue
Type emetteur 2 obsarve [ mesure convecteur electrique NFC, NF™™ et NF™**
Année installation emetteur ) | ohse Inconnue
Type de chauffage 5 obse divisé
Equipement intermittence £ oheser Sans systeme d'intermittence
Mombre de niveaux dessenvis £ Observe/ mesuré 1
e deersten o e :ul.e'i:r;t:?::u;?aﬂm elactrigue a accumulation vertical (autres categorie
Année installstion générateur [ Obsarve | mesurd 2010 [estimee en fonction de la margue et du modele}
R e Energie utilisee 2 observé | mesurg Electrique
Chaudiere murals P obsaree ! mesurd naon
Type de distribution 2 obserea/ mesureé production en volume habitable alimentant des pigces non contigugs
Type de praduction £ obsares | mesuré accurnulation
Volume de stockage &) bearve | mesure aoL

Réferences réeglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, decret n® 2011-807 du & juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 Juin 2021
relatif a la transmission des diagnostics de performance énergetique a l'Agence de 'snvirannament et de la maitrise dz ["énergis
et relatif a Uutilisation réglementaire des logiciels pour ['glaboration des diagnostics de performance energetique, arrétes du 21
occtobre 2021 decret 2020-1610; 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-665 art L271-4a 6. Lol 2004-1334
art L134-1 a5 ; decret 2006-1147 art R.134-1 a 5du CCH et loi grenelle 2 n?2010-786 du juillet 2020,

Motes :Le présent rapport est etabli par une personne dont les competences sont certifiees par Ginger Cated 12 avenues Gay
Lussac ZAC LA CLEF 5T PIERRE 78990 ELANCOURT (detail sur www.info-certif.fr)

Informations socigte : AJDIAGNOSTICS 3, rue Jean Mermaoz 94510 La Queus en Brie
T2l : 06 60 6693 80 - N®*SIREN : 502 416977 - Compagnie d'assurance ; ALLIANZ n® 808 109 098
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AJ D{AGNUST'CS

-

Situation de 'immeuble visité par :

iﬁlilﬂa—, ol T p T |
Atlesialion ae superticie ae
(« Loi Carrez ») et de la sut

169, av du Président Wilson

93200 ST DENIS

Designation des locaux

Appartement comprenant :
Séjour, Cuisine, Salle de Bains

Lot M® : 60 - 61

Dingnostics
Immobiliers
1a parti
C MOl LIS RMIVa =

MN® dossier : 2022-05-007

Superficie de la partie privative : 20.76 m?
VINGT METRES CARRES ET SOIXANTE SEIZE CENTIEMES

Surface en m# non
Superficie ; PIEES on comple Superficie en m?
Designation des locaux privative en m# Surface habitable en dang la Lsuper:lme hors
= Loi Carrez » &y privaiive el 1a « Loi Carrez »
surface habitable
{=1.80 m)
Séjour 14.83 14.83
Cuisine 2.26 2.26
Salle de Bains 3.67 3.67
Totaux 20.76 m? 20.76 m? 0.00 m# 0.00 m#

Conformément a la Loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 :
Surface habitable du bien au sens de I'article R111-2 du code de la construction

et de I'habitation : 20.76 m?

Propriétaire

Mom et prénom :
Adresse :
Code Postal — Ville :

169, av du Président Wilson

93200 - ST DENIS

2022-05-007 - 93200 - 5T DEMNIS

Siage sociat 3, Rus dean Mermoz
4510 La Queue an Brie

SARL capital 7TS0D€EAPE: 71208
R.C.5.CRETEEL 502 4146 977
Aszurance - ALLIAMZ BOE 109 098

12
Tel - 06 &0 56 93 80
Fax:01 45 7593 B0
M ail ; ajdingnostics@gmail.com
zite : ajdiagnostics.com




Dingnostics
Immobiliers

o e

Execution de la mission

Accompagnateur en présence de Maitre Stéphanie ROBILLARD
Date d'intervention : 05/05/2022
Documents fournis : PV de Description

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage

Entreprise de diagnostic AJDIAGNOSTICS Tél :06 60 66 93 80

3, rue Jean Mermoz Email :

94510 La Queue en Brie ajdiagnostics@gmail.com
N® SIRET 502 416 977 00010

Assurance Responsabilité Civile ALLIANZ Police n® BO8 109 098 (30 septembre 2022)
Professionnelle
Mom et prénom de I'opérateur

Reéférences réglementaires

- Loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'accés au logement et un urbanisme rénove dite loi = Alur = et
plus particulierement I'article 54 modifiant I'article 45 de la loi du 10 juillet 1965.
- Certification de la superficie privative conformément a 'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publie le 12
décembre 1965.
- Article L721-2 du code de la construction et de I'habitation.
- Article R111-2 du code de la construction et de 'habitation.
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant dé&finition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite
« loi CARREZ =,
ART.4.1 du gecret n®97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une
fraction de lot mentionnee & l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des
locaux clos et couverfs aprés deduction des surfaces occupees par les murs,cloisons,marches et

cages d'escalier, gaines,embrasures de portes et de fenéfres. Il n'est pas tenu compte des planchers
des parties des locaux d'une hauteur inférieure a 1,80 metre.

ART.4.2 du décret n"97-532 du 23 mai 19597: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférisure 3
8 melres carrés ne soni pas pris en compte pour le calcul de la superficie menfionnée a l'ariicle 4.1.

ART.4.3 du décret n"97-532 du 23 mai 1997 Le jour de la signature de 'acte authentique constatant
la réalisation de la vente.le notaire,ou I'auforité adminisirative gui authentifie la convention, remet aux
parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signe ou un certificat

reproduisant 1a clause de l'acte mentionnant la superficie de Ia partie privative du lot ou de la fraction
du lot vendu, ainsi gu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsgue ces

dispositions ne sont pas reprises integralement dans l'acte ou le certificat.

Fait &4 La Queue en Brie, le 05/05/2022

Par : AJDIAGNOSTICS
Mom et prénom de l'opérateur :

Signature de I'opérateur
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1'un immeuble bati
Rapport : 2022-05-007
Date d'intervention : 05/05/2022

Immeuble bati visité

Adresse
169, av du Président Wilson
93200 ST DENIS
Batiment :
Escalier :
Niveau : Rdc
N°® de porte :
N° de lot ; 60 - 61
Section cadastrale : CQ
N°® de parcelle : 14
Descriptit
compléementaire
Fonction principale Habitation (Parties privatives dimmeuble)

du batiment
Date de construction du bien : 1900
Date du permis de construire : Non communiqué

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas ete repére de mateériaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste A.

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste B.

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Sans objet

Constatations diverses
NMEANT

Liste des matériaux et produits repérés

Composants 8 sonder ou & vérifier Prelevements/Observations
Flocages Sans objet

Calorifugeages Sans objat

Feux plafonds Sans objat

Liste B
Partle du composant inspecté ou sonde Prélevements/Observations

Elements de Composant de la
construction construction
1 - Parois verticales intérieures
Murs et cloizans « an dur = & Sans objet
polesus (panphérigues et intérieurs).
Cloisons {legéres et préfabnguées), Sans objet
gaines et coffres.
2 - Planchers et plafonds
ik W ML P B [ A¥ LW OHE Y 1) DY Y N SibhE
Plafonds, poutres et chaspenies, Sans objet
gaines e coffres
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Liste B
tzﬂni'mmlli:: m:nml mﬂﬁ - | Partie du composant inspecté ou sonde Prélevements/Observations
3 - Conduits, canalisations et éguipements intérieurs
Conduite de fluides (air, 2au, aulres Sans objet
| fluides...) A afhod s 1o b
| Clapets / Volets coupe-feu 2 s L - |Sansobjat i = S af by 3
_| Forte coupe-fau . = = == . __| Sans objet = )
.. el iido-ondees S - bofi=dn § b= e fuifl 2548 1 _ |Sansgbjst = . L
Auires maténzux hors liste Sans objst
4 - Eléments extérieurs
L aindurgey (S I MITECY LT [l L L) | Sancobjet i i L
| Bardages et fagades légéres. = X 3 | Sansobjet i
_ | Conduits en ioiture etfagads. | 4 | Sansobjet L= .
Autras maténizuy hors liste Sans objet

Le propriéetaire

M. Adresse :

169, av du Président Wilson 93200 ST DENIS

Le donneur d’ordre

Qualite : Client Adresse :

MNom : SCP KLEIN SUISSA 24-26, av du Général de Gaulle

ROBILLARD 93110 ROSNY-S0OUS-BOIS

Téléphone : 01 45 28 29 67

Email : klein.suissa@wanadoo.fr

Date du contrat de mission de reperage ou de ['ordre de mission (date de commande) : 03/05/2022

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage

Entreprise de diagnostic

N® SIRET

Assurance Responsabilite Civile
Professionnelle

Mom et prénom de |'opérateur
Accompagnateur

Organisme certificateur

AJDIAGNOSTICS

3, rue Jean Mermoz

94510 La Queue en Brie

502 416 977 00010

ALLIANZ Police n® 808 109 098 (30 sep

Tél :06 60 66 93 80
Email :
ajdiagnostics@gmail.com

tembre 2022)

en présence de Maitre Stéphanie ROBILLARD

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

MNom de l'organisme
Adresse

N® de certification
Date d'échéance

Le(s) signataire(s)

Ginger Cated

12, av Gay Lussac 78990 ELANCOURT
195

31/01/2023

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport

NOM Prenom Fonction
Le rapport de repérage
Perimétre du repérage : Vente
Date d'emission du rapport de reperage : 08/05/2022

Ditfusion : le present rapport de reperage ne peut étre reproduit gue dans sa totalite, annexes incluses
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MNombre de pages de rapport : 9 page(s)
Mombre de pages d'annexes : 1 page(s)
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Les conclusions

Avertissement : La presenie mission de repérage ne répond pas aux exigences prevues pour les missions de
reperage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant demolition d'immeuble (liste C) ou avant realisation
de fravaux (liste C) dans limmeuble concemeé et son rapport ne peut dong pas éfre utilise a ces fins.

MNota : Selon larticle 6 de l'améte du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres
dispositions réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toufe personne pouvant
intervenir sur o4 4 proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les profégeant.

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste A.

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas éte repére de matériaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste B.

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Sans objet

Liste des éléments ne contenant pas d'amiante aprés analyse

: . ; Murméra de Muméro
Matériaux o1 produits Localisation prélvermeant e Phato

SANS OBJET

Materiaux et produits contenant de l'amiante

Résultat de :
. . Sur avis
Matériaus et produits Localization Towvaliation o de Apras
I'état de Fopsratenr analysa
conservation (1) "
SANS OBJET
(1) Résultat de I"évaluation de ['état de consarvation :
Matériaux et its de la liste &

N = 1 Bon éfat de consenvation — Line nouvelle vérfication de MNétat de consarvation doit &re effectudée dans 3 ans

N = 2 Etal intermédiaire de consarvation - Line mesure d'empaoussigrement doit 8ire réalisée. 56 le résultat est < & 51, Cela éguivaut & un score 1. Si le résultat est =
& 51, cela équivaut & wn score 3.

N = 3 Matériaux degradés - Mesures conservatoires avant fravaux par protection du site - Travaux de confinement ou de refrait - Inspection visuelle et mesure
d'empoussiérement.

Materiaus et produits de ls Fste B
EP = &valustion périndigue ; AC1 = action comrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau

Matériaux et produits susceptibles de contenir l'amiante

Matériaux af produits Localisation Raizon de MNmpossibilité de conclure

SANS OBJET

Liste des locaux et éléments non visités
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu étre visités et pour
lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante.

Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Sans objet
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Références réglementaires et normatives

Textas réglementairas

= Arréné du B novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique da Métal
de congensation des matériaux ef produits contenant de I'amiante, et dexamen visuel aprés travaux, dans les immeubles bitis

+  Arrdié du 30 mai 2018 maodifiant lamété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux
conditions de contrdle du respect de |a valaur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant 4 ces mesurages

«  Décrat n® 2017-855 du 3 mai 201 7 retatif au repérage do l'amiante avant cerfaines opérations

s Arrété du 8 avril 2013 relatil aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective 4 mettra en cauvre
par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition 4 'amiante

s Arrdté du T mars 2013 relatif au choix, & l'antretien el 4 la vérification des dguipements de protection individualie utilisés lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a ‘amianie

=« Arpdtd du 26 juln 2013 modifiant arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéras d'édvaluation de Fétat de conservation das matériaux al
produits de la liste A contenant de I'amiante el au contenu du rapport de repérage et modifiant 'arrdté du 12 décembre 2012 relatif aux
critéres d'édvaluation de 'état de consarvation des matériaux of produits de la liste B contenant de 'amiante et du fisque de dégradation
é a l'environnement ainsi gue le contenu du rapport de repérace.

=  Articles L. 1334-13, R. 1334-15 4 A. 1334-18, R. 1334-20, R, 1334-21, A. 1334-23, B. 1334-24, A. 1334-25, A. 1334-27, A. 1334-28 R.
1334-29 et R. 1334-20-4 du Code de la Santé Publiqua

*  Annexa 13.9 du Code de la Santé Publigue, liste A et B

s Arrdté du 12 décombra 2012 relatif aux critéres d'édvaluation de I'élat de consarvation des matériaux at produits de [a liste A contenant da
I'amiante et au contenu du rapport de repérage

«  Arrdié du 12 décembra 2012 relatf aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des maténiaux et produlis de la liste B contenant de
Famiante &t au contenu du rapport de repérage

«  Décrat 2012-8389 du 4 mai 2012 relatif aux feques d'exposition a I'amiante

s  Décrat 2011-620 du 3 juin 2011 relatif A [a protection da la population conlre les risques sanitaires lés 4 une axposition 4 lamianta dans
lers immeubles batis

«  Décrat n® 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour Fapplication da Particls L. 271-6 du code de la construction at de I'habitation.

+  Aricles L 271-4 4 L 2716 du Code de la Construction et de I'Habitation

Morme(s) utilisée(s)

+  Nome NF X 46-020 d’acit 2017 : « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante dans les immeubles

bétiz - Mission et méthodobogle ».

La mission de repérage

L'objet de la mission

Dans la cadre de la vente de limmeuble bati, cu de la partie d'immeuble bati, décrit en page do couverture du présent rapport, la mission consiste a
repérer dans cet iImmeuble, ou partie d'immeuble, cerains matériawe ou prodults contenant de "amiante conformérment 4 ka législation en vigueur.
Pour s'exondrer de tout ou parlie de sa garantie des vices cachés, la propridtaine vandeur annexa 3 la promesse de venia ou au contrat de vante le
présent rapport.

L'!nspmifﬁ&ailm me porte gue sur I'élat visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans dépose de
revétement, ni manipulation importante de mobilier, et est imitée aux paries visibles et accessibles 4 la date de l'inspection.

Clause da validité
Seule l'intégralité du rappor original peul engager la responsabilité de la sociétdé AJDIAGNOSTICS.
La prézent rapport ne peut en aucun cas étre utilisé comme un rapdrage préalable a [a réalisation de ravaux.

Le cadre de la mission
Lintitubé de ka mission
asRepérage en vue de 'dtablissament du constat établi a 'occasion de la vente de tout ou partie d'un iImmeuble bétls.

La cadre réglamentaire de la mission

L'article L 271-4 du eode de la construction ol de habitation prévoll gu' «en cas de vente de toul ou partie d'un immeuble bat un dossier da
diagnostic tachnigue, fourni par le vendeur, est annexé a [a promessea de vente ou, a défaut de promesse, a l'acte authentique de vente. En cas de
vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexéd au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic technigue comprend, enfre autras,
al'état mentionnant la présence ou 'absence de matériaux ou produits contenant de amiante prédvu & Marticle L. 1334-13 du code de la santé
publigue .

La mission, s'inscrivant dans ce cadra, s veul conforma aux lextes réglamentaires de référence mentionnés en page de couverture du présant
rapport.

L'objectif de |a mission

ol repérage a pour objectf didentifier et de localiser les matériaux et produits contenant de 'amiante mentionnés dans 'annexe 13.9 du Code la
santé pubbgue. ».

Ces matériaux et produits 4tant susceplibles de bérar des fibres d’amianta en cas d'agression mécanique résultant da l'usage des locaux (chocs
el frottements) ou générée 4 l'occasion d'opérations d'entratien ou de maintenance.

Le programme da repdrage de la mission régleamentaire

La programme de repdrage est défini & minima par FAnnexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A &1 B) et s limite pour une mission
normale a la recherche de matériaux et produits contenant de I'amiante dans les composants el parties de composants de la construction y
figurant.
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Annaxe 13.9 du Code de la santé publigua

Liste A mentionnée a 'article R1334-20 du Code de la santé publique

Composanis a sonder ou a vérifier

Calorifugeages

Flocages

Faux plafonds

Liste B mentionnéde & I'article R1334-21 du Code de la santé publigue

Compozant de la construction

Partie du composant & vérifier ou & sonder

1 - Parois verticales inbériaures

Murs et claisons « an dur = et poteaux (périphériguas at
intérigurs).

Cloisons (Iégéres et préfabriquées), gaines et coffres.

| Enduits projetés, panneaux de cloisons.

Enduits projetés, revétements durs (plagues manuiseria,
amiiante-cimeant) el entourages de poleaux {carion. amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + platra). colfrage pordu.

2 - Planchers ot plafonds

Platonds, poutres et charpentes, gaines et coffres
Planchars

_| Enduits projelés, panneaux collés ou vissés

Dalles de sol

3 - Conduits, canalisations at équipemeants intérisurs

Conduits de fluides (air, eau. autres fiuides...)
Clapets / Volets coupe-feu

Porte coupe-fau

| Clapets, volets, rebouchags

Conduits, enveloppes de calorifuges

Joints (fresses, bandes)

Bardages et faades légéres.
Conduiis en loiure et facade.

“Vide-ardure Conduits
4 = Elaments extérisurs
Toilures. Plagues, ardoises, accassoiras de couverlure (composites.

_ | Plagues, ardoises. panneaux (composites, fibres-ciment).

[ibres-ciment), bardeaux bilumineux.

Conduits an amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduils de fumée.

Important : La programma de repdrage da la mission de base ast limitatil. || est plus restreint gue celui alaboréd pour les missions de repérage de

matériaux ou produits contenant de I'amiante avant démolition d'immeuble ou celul & élaborer avant réalisation de travaus.

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivanies

(Les dédnominations refenues somt celles figurant au Tableau A. 1 de I'Annaxe A de la norme NF X 46-020)

Composant Partia

du composant Sur demande

de la construction ayani élé inspacté ol sur information

SANS OBJET

Le perimétre de repérage effectif (Vente)

Il s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concemné par la mission de reperage figurant sur le
schéma de repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu &tre visités.

Batimen — Elage Locaux
{Rde-560 - 61) Séjour, Culsine, Salle de Bains
Désianat Sol Murs Plafond
Saanon Caractéristiques Caractéristigues Caractérstigues
Rdc - 60 - 61 - Séjour Linoléum Toile de varre sur Platre Dalle polystyréne
Rdec - 60 - 61 - Culsing Linaléurm Tolla de uaga—trr:amnc-& i Peinture sur Platre
Rdc - 60 - 1 - Salle de Bains Linoléum e apie ety Tolle de verre
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Conditions de réalisation du repérage

Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandées :Rapport precedent, Acte de propriete
PV de Description

Documents remis :

Date(s) de visite des locaux

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 05/05/2022

Nom de l'opérateur :

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est deroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision aolt 2017.

Plan et procédures de preléevements
L'ensemble des prélevements a eté realise dans le respect du plan et des procedures d'intervention

Résultats detailles du repérage

Synthése des resultats du reperage

(-]
L s = &
4 % a 2 T = 8 e Analyse ou
ﬂ% -8 'g © Eg . e E.}%ﬁ,‘g Mesures d'ordre | éléments de
52 2% & 2 g = i EE S8=% général décision de
gg E g_ 2 g £ § = |2 = § T § préconisées l'opérateur an
§ E g8 | < o %= 8 absence d'analyse
SANS OBJET
(") & : attente du résulfat du laboratoire ou susceptitle
Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante
SANS OBJET
Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire
Résultat de
: . ] Numéro de Muméro I'évaluation da
Matériaux al produits Localisation peélévement danalyse Fétat de

conservation @)

SANS OBJET

Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante sur jugement personnel de I'opérateur

Résuliat de
: Analyse ou élémeants de
Matériau ou produit Localisation fevaluation 8@ | dacision de lopérateur ms”ﬁ“’“’f"ggm'
o &n absance d'analysa ore
SANS OBJET

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de |'amiante, mais n'en contenant pas aprés analyse

en laboratoire

: Numéro de Mumérg
Matériaux et produits Localisation prélavement d'analyse Photo
SANS OBJET
202205007 - 93200 - ST DENIS Page 7/10

Siega social - 3, Rus Jean Marmaz

4510 La Queus an Brie

SAFL copital TS00E APE : 71208

R.CS CRETEIL 502 215 977

Aszurance - ALLIANZ 808 109 098

Tel: &80 66 93 B0
Fax:01 457693 B0

Mail : ajdiagnostics@gmail.com
site : ajdirgrostics.com




Devoir de conseil : Sans objet

(2) Evaluation de I'état de conservation

Pour les uits et matériaux de fiste A
Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultal de Mévaluation de "état de consanalion, les propridtaires procadent :
N=1 - Conirdle périodique de I'étal de conservation de ces matériaux el produils dans les conditions prévues a Faricle R. 1334-27 | ce contrdle
ezt affectud dans un délal maximal de troks ans & compler de la date de remize au propriétaire des résultats du contrila, ou a l'sccasion de toute
madification substantielle de Mouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résullals au propriétaire contra
accusd da récaption.
M=2 = Dans un délal de 3 mols aprés remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernlére dvaluation de ['élat de
consarvation et selon les modalités prévuas A l'article R. 1334-25 & une surveillance du niveau d'empoussidrement dans Fatmosphére par un
ofganisma agréé en microscopie decironigue A ransmission.
M=3 - Travaux de confinemant ou de rotrait de Pamiante, selon les modalités prévues & lanicle R, 1334-29.

Article R1334-28 du code da la santé publique : Masures d'empoussiérement

Si le niveau d'empoussiéremant mesurd dans I'alr en application de 'article R1334-27 est inféneur ou égal a la valeur de cing fibres par litre, la
propriétaire fait procédder 4 Pévaluation périodique de Pétal de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amianie prévue
a l'article R1334-20, dans un dékai maximal de trois ans & compler da la date de remize des résullats des mesures d'empoussibrement ou &
l'eccasion de toute modification substantiefle de l'ouvrage ou de son usage.

5i le niveau dempoussiéremant en application de Farticle R1334-27 ast supérieur & 5 fibres par litre, les propridtaires procédent & des travaux
de confinemant ou de retrait de I'amiante. salon les modalités prévues 4 article R1334-29. Les travaux doivent atre achevés dans un délai de
trente-six mois 4 compter de la date a laguelle leur sont remis les résultals du conirdla.

Pandant la péricde précidant les fravaux, des mesures consarvatoires approprides sont mizes en ceuvre afin de réduire l'exposition des
occupants et de [a maintenir au niveau le plus bas possible, el. dans tous les cas, 4 un niveau dempoussiérement inféreur a cing fibres par litre.
Les mesuras conservaloiras na doivent conduire 3 avcuna sollicitation des matériaux @1 produits concamés par las fravaux.

Pour las ite at matériaux de ka liste B
Cas recommandations consistent en
1. Soit una « évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concemé contenant de l'amiante, la nature et 'dtendue das
dégradations qull présente et Mévaluation du risque de dégradation ne conduisent pas 4 conclure & la ndcessité d'une action de protection
immédiate sur ke maténaw ou produll. Dans ce cas, 'opérateur de repérage indique au propriétaire gue celte dvaluation périodique consiste & :
a) Controler périodiquemeant gue I'dtat de dégradation des matériaux et produits concemés ne s'aggrave pas al, le cas échéant, que leur
peotection demeure en bon état de conservation |
b) Rechercher. le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures approprides pour les supprimer.
2 Soit une « action corrective de premier niveau », lorsgue le type de matériau ou produil concemé contenant de l'amiante, la nature et
I'dtendue des dégradations et Mévaluation du risque de dégradation conduisent 4 conclure 4 la nédcessité d'une action de remise en dat limitée
au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls dléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas dchéant, un
rappel de lobligation de faire appel & une entreprise certifiée pour le retrait ou la confinement. Dans ca cas, lopérateur de repérage indigue au
propriétaire que cetle action corrective de premiar niveau consiste & :
a) Rechercher las causes da la dégradation et définir les measures corractives appropriées pour les supprimer |
b} Procéder & la mise en ceuvre de ces mesures comactives afin d'éviter toute nouvelle dégradation e, dans l'attente, prendre les masures da
protection appropriées afin da limiter le risgue de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller 4 ce qua kes modifications apporiées ne soient pas de nature & aggraver ['état des autres matériaux et produits contenant de 'amiante
restant accessibles dans la méme zone |
d) Centréler périodiquement que les aulres matériaux et produits restant accessibles ainsi gue, le cas échéant, leur protection demeurent en bon
éat de consenvation.
3. Soit une « action corrective de second niveau =, qui conceme Mensamble d'une zone, de telle sorte gue le malériau ou prodult ne soit plus
soumis & aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opéraleur ce repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second
niveau consiste 4 :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnédes au c n'onl pas éé mises en place, les mesures conservaloires appropri@es pour limiter ke rsque
da dégradation et la dispersion das fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter, voire condamner I'usage des locaux concernés afin d'évitar
foute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que
celles-ci sont adaptées. une masure d'empoussibrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publigue |
bj Procéder 4 une analyse de risgue complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte lintégralité des matériavux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Metire en oeuvre les mesunes de protection ou de retrait définles par 'analyse de risque ;
d} Contrler pérodiguement que les autres malériaux el produits restant accessibles, ainsi gue leur protection, demeurent en bon étal de
consendation.
L'opérateur de repdrage peut apporter des compléments at précisions A& ces recommandations en fonction des situations particulléres
rencantrées lors de 'évaluation de I'état de consearvation.
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Signatures

Le present rapport est etabli par une personne dont les competences sont ceriifiees par :Ginger Cated.
Adresse de I'organisme certificateur : 12, av Gay Lussac 789590 ELANCOURT

Validite du rapport ; Validite illimitee

Cachet de |'enireprise Fait 4 La Queue en Brie, le 08/05/2022

Par : AJDIAGNOSTICS
Mom et prénom de 'opérateur :

Al biack rie Signature de l'opérateur

La sochdétd AJDIAGNOSTICS attesta que ni ses empioyés, ni elfe-méme. na recoivent, direcfamant ou indireclement. de fa part d'une entreprse
pouvant réaliser des fravaux sUr les ouvrages, installations ou équipamants sur lesquals porta sa prastalion, alcun avantage i réinbution, sous
quelque forme que ce soi.
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i Al DIAGNOSTICS

ANNEXES

Schéma de repérage

Croquis : Unique utilité de compréhension, non coté, - RDC

Eléments d'information

Les maladies lées 4 amiante sonl provoguées par l'nhalation des fibres. Toutes les vanélés d'amiante sonl classées comme substances
cancérogénes avérdes pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante =t 4 'orgine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmeonairas)
el d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plagues pleurales).

L'identification des matériaux e produits contenant de I'amiante est un préalable 4 I'évaluation et a la prévention des risques liés a 'amiante. Elle
doit Atra complétéa par la définition el la mise en meuvie de mesures de gestion adaptées al proportionnéas pour imiter lexposition des
occupants présents temporairement ou de fagon permanenta dans limmeuble. Linformation des occupants présents temporairement ou de
facon parmanante ast un préalable essential 4 la prévention du risgue d'exposition & Famiante.

Il convient donc de wveiller au maintien du bon état de conservation des maténaux e produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus 161
auy sltuations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et prodults contenant de Famiante qui ont él& repérés et de faire
appel aux professionnels qualifiés. notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de malériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de Familante dolvent éire éiminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de voire
préfecture. Pour connaltre les centres d'éfimination prés de chez vous, consultez la base de donnédes « décheis = gérée par FADEME,
directemant accessible sur e site internat www.sinoe.org.

2022-05-007 - 93200 - ST DEMIS Page 10/10
Siega social - 3, Rus Jean Marmaz Tal : 0660 656 93 B0
4510 La Queus an Brie Fax:01 457693 80
SAFL capital 7500 & APE: 71208 Mail : ajdiagnostics@gmail.com
R.CE CRETEIL 502 215977 site : ajdirgrostics.com

Aszurance - ALLIANZ 808 109 098



AJ DrAGNﬂSTJCﬁ ;

ﬂ DMingmostics
Immohiliers

ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE
D'HABITATION
Salon I'arrété du 28 septembre 2017 définissant | modéls el la méthode de réalisation de "état de
Uinstallation interieure d eleciricite dane les immeubles a usage d'habitation

N° de dossier : 2022-05-007
Date du rapport : 07 mai 2022

1 - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

+ Localisation du ou des batiments

Départemant : SEINE SAINT DENIS
Commiune - 93200 ST DENIS

Adrasse : 169, av du Praskdent Wilson
Référence cadastrale : O 14

Désignation at situation du ou des lots de {co)propriété | 60 - 61
Dastination du bien : Vinte

Typa da batiment Appartament

Annéa da construction 1900

Année de l'instatiation +de 15ans

Distributeur d'élactrcité ENEDIS

+ |dentification des parties du bien n'ayant pu étre visitées et justification
SANS ORJET

2 - Identification du donneur d’ordre / propriétaire

Deésignation du propriétaire

MNom et prénom & M.

Adresse @ 169, av du Président Wikson
93200 5T DENIS

Désignation du donneur d'ordre

Mom: M.

Adresse: 169, av du Président Wilson
93200 ST DENIS

Quiakité du donneur d'ordre (sur déclaration de Pintérassd) @
Propriétaire

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé I'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Prénom al nom :

Ralson sociale et nom de Mentreprise | AJDIAGHNOSTICS

Adresse ; 3, rue Jean Mermoz
94510 La Quaue en Brig
M® Siral & 502 416 977 00010

Désignation de la compagnie d'assurance @ ALLIANZ Police n® 808 109 098 (30 septembre 2022)
MN® da police et date de validité : 808 109 098 - 30 saptembre 2022

Le présent rapport est &tabll par une personne dont kes compétences sont cerifiées par :
Organisme de cenification : Gingar Cated

Adresse de 'organisme 12, av Gay Lussac VES90 ELANCOURT
Muméro de cerification : 195

Date de validité du certifical de compétence : 10F1 072023
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* AJ pfAGNﬂ'snﬂs ;

Reférencas réglementaires :
Arrétéd du 28 septembre 2017 définizsant la modéle et la méthode de réalization de Métat de l'installation intéraure d'électricité dans les
immeubles 4 usage d'habitation.
+  Dbcrat n® 2018-1105 du 11 aclt 2016 ralatif & I'éat de installation intéreure d'électricité dans les logemenis en locations
+ Loin® 2014-366 du 24 mars 2014 pour "'accés au logement et un urbanismea rénowvé dite 1ol « Alur »
* Arrétéd du 2 décembre 2011 modifiant 'armété du B juillet 2008 modifié définissant les critéres de cedification des compélences des
parsonnes physiques rdalizant I'état de l'installation intérieure d'élactricitd et les critéres d'accréditation des organismes da cerification.
« [Décret n® 2011-413 du 13 avril 2011 relatif a la durée de validité du diagnostic de performance énergétique
+ Dddcrat n® 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant ke décret n® 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contréle et 4 l'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux réglements et normes de sécuritd en viguaur
+  Arrétd du 10 décembre 2009 modifiant Farrété du 8 juillet 2008 définissant les critéres de cerification des compétences des personnes
physigues réalisant 'état de I'installation intériaure d'électricité ot les critéres d'acenéditation des organigmes de certification.
« [Ddcrat n® 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour 'application de l'articke L. 271-6 du code de la construction et de Ihabitation.
o Arrété du 8 juillet 2008 définissant las critéres de certification des compétences des persennes physiques réalisant Pétat de 'installation
intérieure d'électricité et les critéres d'accréditation des organismas de certification.
Diécret n® 2008-384 du 22 avril 2008 retatif & I'état de l'installation intériaure d'électricité dans les immeublas & usage d*habitation
Articles L 271-4 4 L 271-6 du Code de la Construction at da "Habitation
Articke L134-T du Code la construction el da 'habitation Modifié par Lol n®2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 55
Diéhcret n*2006-1114 du 5 septembre 2006 relalif aux diagnostics technigues iImmobiliers et modifiant le code de la construction et de
'habitation et e code de la santé publique.
Ordonnance n*2005-655 du 8 juin 2005 relative au logament et 4 fa construction
+ Décrat n°2001-222 du & mars 2001 modifiant le décrat n® 72-1120 du 14 décembra 1972 relatif au conirdle et A I'attestation de la conformité
des installations électrigues intérieures aux réglements el normes de sécurité en viguaur.
+ Débcrat n®2001-222 du & mars 2001 modifiant le décrat n® 72-1120 du 14 décambre 1972 relatif au contrile ot A Fattestation de la conformité
des installations électrigues intérieures aux réglements af normes de securnité an vigueur.

4 / Limites du domaine d’application du diagnostic

L& diagnostic porte uniquamant sur l'ensemble de 'installation intéelaure félaciricitd 4 basse tansion des locaux 4 usage d'habitation sitube an aval
da l'appareil génédral de commande et de protection de cette installation. Il ne concame pas les matérels d'utilisation amovibles, ni les circuits
internes des maténels d'utilisation fives, destinds & étre reliés & linstallation électrique fie, ni les installations de production ou de stockage par
batteria d'énergle électrique du générateur jusqu'au point dinjection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement &
lnstallation intériewre. |l ne concame pas non plus les circulls les circults de éléphonie, de télévision, de rézeau informaltique, de vidéophonie, de
centrale dalarme, elc., lorsqu'ils sont alimentés an régime permanent sous une tenskon inféreure ou égale 4 50 V en courant alternaltif et 120 V en
courant continu.

Lintervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur bes constituants visibles, visitables, de linstaflation au moment du diagnostic. Elle
g'effectue sans déplacemant da meubles ni démontage de linstallation éectrique (hormis e démontage des capols des tableaux édlactriques
lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cibles.

Des dlémeants dangereux de ['nstallation intérieura d'dectricité pauvent ne pas élre repérés, notammaent :

— Lesz parties de l'installation dleciriqua non visibles (incorpordes dans le gros ceuvre ou le second osuvre ou Masquées par du mobilier) ou
nécessitant un démontage ou una déléroration pour pouvoir y accéder (boltes de connexion, conduits, plinthes. gouloties, hulsseries,
élémants chauffams incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines plus particuliérament);

= Les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capat ;

~ Inadéguation antra la courant assigné (calibre) des dispositifs de protection confra les surintensités ol la section des conductaurs sur
touta la langueur des circuits.
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A J DIAGNOSTICS a

“ DMingmostics

Immobiliers

5 — Conclusion relative a I'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la
sécurité des personnes

O L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie
H L'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies

Anomalies avérees selon les domaines suivants
1. Appareil géneral de commande et de protection et son accessibilite.
2. Dispositif de protection différentielle & I'origine de l'installation / Prise de terre et installation de
mise 2 la terre.
3. Dispositif de protection contre les surintensités adaptées a la section des conducteurs, sur
chaque circuit.
4. La liaison éguipotentielle et installation électrigue adaptées aux conditions particuliéres des
locaux contenant une douche ou une baignoire.
5 Matériels électriques présentant des risgues de contacts directs avec des éléments sous tension
— Protection mecanigue des conducteurs
O 6. Matériels electriques vetustes, inadaptes a I'usage.
Installations particuliéres
O P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie
privative ou inversement.
O P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine.
Informations complémentaires
M IC : Socles de prise de courant, dispositif & courant différentiel résiduel a haute sensibilité.

2 B O0 a0

Liballé (1) des mesuras
Libellé (1) et localisation (*) des anomalies compensatolres (2) Photo
correcternent mises en ceuvre
2 - Dispositif de protection différentielle & l'orgine de linstallation / Prise de temre at installation de mise a la lamre
(B2.3.1 h) Au moins un dispositit de protection différentielle ne
fonctionne pas pour 200 2euil de déclenchement.

{B3.3.6 a1} Au moins un socle de prise de courant ne compore
pas de broche de temre.

(B3.3.6 a2) Au moins un socle de prise de courant comporna ung
broche de terre non reliée i la tere.

{B3.3.6 a3) Au moins un circult (n'alimentant pas des socles de
prises de courant) n'est pas relié 4 la tere.

4 - La lialzon équipotentielie et installation électrique adapléas aux conditions particuliéres des locaux contenant une douche ou une
baignoire

{B5.3 a) Locaux contenant une baignoire ou una douche : la
continuité électrigue de la laisen déquipotentielle supplémentaire,
rafiant les dlémenis conducteurs et les masses des matériels
électriques, n'est pas salisfaisante (résistance > & 2 ohms).

{B5.3 b) Locaux contenant une balgnolre ou une douche @ la
section de la partie visible du conducteur de liaizon éguipotentiella
supplémentaire ast insuffisante.

{B5.3 d) Locaux contenant una baignoire ou una douche : au
maing une connexion du conducteur de liaizon dquipotentielle
supplémentaire, 4 un dlément conducteur atou une Masse etfiou
une broche de terre d'un socke de prise de courant n'assure un
contact sir et durable.

{B6.3.1 a) Local contenant une baignoire ou une doucha :
I'installation éectrigue ne répond pas aux prascriplions
particuliéres appliguées a ce local (adéguation entre
lamplacement ol est installé le matériel Sactrique et les
caractéristiques de ca dernier — respect des régles de protection
contre les chocs électrigues [Mes aux zones).

5 « Matériels électrigues présentant des risques de contacts directs avec des ékéments sous tension - Protection mécanique das
conducieurs

(B7.3 a) L'installation élactriqua comporte au moing un dispositild
de protection avec une partie active nua sous tension accessibla.

{1) Libaflés repris de la mome NF C16-500 de juillst 2017

{2) Une mesure compansaloine est wne mesure guw permet de Amiter un nsgque de choc elecirque loreque les regles fondameniales de sscuritd ne peuveni 8 appliguer
pleinerment pour des raisons soif sconomigquas, soit fschniques, soil adminisiratives. Le libels de la mesure compensaioie est indigus en regard de 'anomalie
CONCamsea.

{*} Avertissement : ks localsation des anomales n'est pas exhaustive. Il esf admis que l'opérateur de diagrostic ne procéde & la localization gue d'wee anoamale par
paint de contrile. Towlefois. cef avenissement ne conceme pas ke fest de déclenchement des dispasitis différantials.
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A J ﬂfAGNDETlﬂs I

‘ DMingmostics

6

Immobiliers

Libellé des informations complémentaire sur les socles de prise de courant,
dispositif a courant différentiel résiduel a haute sensibilité

(B11 a2) Unea partie seulament de l'nstallation électrique est protégde par au moins un dispositif différantiel & haute sensibilité <= 30 mA.
(B11 B2} Au moing un socke da prise do courant n'ast pas da type 4 obturateur.

(B11 a3} ll n'y a aucun dispositil différentiel & haute sensibilité <=30mA.

{B11 c2) Au moins un socle de prise de courant ne posséde pas un puits de 15 mm.

— Avertissement particulier

n
iz

i
i
]

Libelié (1) des points de contréle n'ayant pu étre varifiés Motifs (2)
(B2.3.1 b) DDA : Indication sur le ou les apparalls du couran! différentiel assigné HMon visibla
{zonsibilité).
(B2.3.1 d) DDA : Mon réglable en courant différentiel résiduel (sensibilité) et an temps de Non visibla
déclanchamant.

(B2.3.1 f) DDR : Courant différential assigné (sensibilitd) au plus égal & 650 mA (sauf dans | Non visibla
le cas d’un branchement 4 pulssance survelllée).

(B4.3 al) Présence d'une protection contra bes surintansités 4 l'origine da chague circull Non vizgibla

{B4.3 a2) Tous les dispositils de protection contre bes surintensités sont placés sur les Mon visibla
conducteurs da phase.

{B4.3 c) conducteurs de phase regroupés 2o0us la méme protection contre les surintensités | Non visibla
en présence de conducteur neulre commun A plusieurs clrcuits.

(B4.3 &) Courant assigné {calibra) de la protection contre les surintensités de chaqua Non visibla
circuit adapié a la section des conducteurs.

{B4.3 1) La saction des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau est an Non vizibla
adéquation avec le courant de réglage du dispositif de protection placé immédiatemeant an

amonl.

(B4.3 f2) La section des conducteurs de la canalisation d'akmentation de chacun des Non visibla

tableaux est en adégualion avec le courant assigné du dispositif de protection placé
immédiaterment en amaont.

{B4.3 i3) La section des conductaurs de poniage a lintérieur du tableau est en adéguation | Non visible
avec e courant de réglage du disjoncteur de branchement.

(B4.3 i) Courant assigné {calibra) de |' interrupteur assurant la coupure de l'ansemble da Mon vigible
l'installation électrique adapté.
(B4.3 j1) Courant asskgné (calibre) adapté de linterrupteur différentiel placé en aval du Non visibla

disjoncteur de branchement el protégeant 'ensemble de 'installation.

(B8.3 c) Absence de conducteur repéré par la double coloration vert el jaune utilisé comme | Non visibla
conducteur actif.

{B8.3 d} Absenco de conducteur actil dont le diamétre est < 12110 mm {1,13 mm?). Non vizgibla

Libeflés repris de la normea NF C16-800 de juillst 2017
Motifs de limpossibiiié de wénfication des points de conindle

Libalié (1) des constatations diverses

Installations, parties d'instaliations ou spécificités non couveries par le présent diagnostic

La logemant &tant situé dans un immeuble collectif d'habitation

- inetallation de mise & la terre situde dans les parties communes de llmmeuble collectil d'habitation (prise de lerre, conductaur de tema,
borne ou barrette principale de terre, lialson dquipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérvation(s)
dvantusllals) de terre situdes an parties communis de limmeuble d'habitation)

Constatations concemant ['installation électrigue et/ou son environnemeant

u |l n'existe pas de dérivation individuella de terre au répartiteur de terre du tableau de répartition an partie privative | il @3t recommandé de
e rapprocher du syndic de coproprigtd

{1} Dbefés das consfatalions diverses repris de la normme NF CT5-600 de juilet 2017

Les constatations diverses concernent
Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
Des points de contréle n'ayant pu &tre vérifiés.
Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.

Complément d’'information sur les constatations diverses

Le déemontage des supporis des dispositifs de protection est impossible, rendant impossible la vérification de la
présence sur chague circuit d'un dispositif de protection contre les surintensités adaptées & la section des
conducteurs
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7 — Conclusion relative a I'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de
professionnel

Il est conseille de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifie, les fravaux
permettant de lever au moins les anomalies relevees.

8 — Explicitations détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées
Appareil général de commande at de protection

cel apparell, accessible & lintérieur du logement, permet dinterrompre, en cas d'urgence, en un lieu unigue, connu et accessible, la
totalité da la fourniture da Falimantation dkectrigue. Son absence; son inaccessibilité ou un apparedl inadapté ne parmel pas d'assurer catle
fonclion de coupure en cas de danger [risque d'électrisation, voire d'électrocution), dincendie ou d'intervention sur l'installation électrigue

Dispositif de protaction différentialle 4 I'origine de I'installation
ce dispositf permet de protéger les personnes conre les risgues de choc électrigue lors dun défaut d'isolement sur un matériel
élactriqua. Son absance ou son mauvals fonctionnement paut &tre [a cauze d'une dectrisation, volra d'une dectrocution.

Prise de terre &t installation de mise a la terre
Cas éléments permetient, lors d'un défaut d'isolement sur un matérel &ecirique. de dévier a la terre be courant de défaut dangereux gui
en réasulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielke, peut &tre la cause d'une dlecirisation, veire d'une électrocution.
Dispositil de protection contre les surintansités
Les disjoncleurs divisionnaires ou coupe-circuil 4 cartouche fusible, A 'origine de chague circuil, parmetient de protédger les conducteurs ef
ciblas dlecirigues contra les échauffemants anormaux dus aux surcharges ou courtg-cincuits.
L'absence de ces disposilifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a Nongine dincendies.
Liaison équipotentislla dans les locaux conlenant une balgnoire ou une douche
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que ke corps humain ne S0l traversé par un courant électrigue dangeraux.
Son absence privilégie, en cas de défaut. M'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause dune
élactrisation, voire d'une électrocution.
Conditions particulléres : les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les régles de mise en cauvre de linstallation électrique A lintérieur de tels locaux permettent de limiter le reque de chocs &ectriques. du
fail de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsgue celul-ci est moulllé ou immergé.
Le non-respect de colles-cl paul étre la cause d'une dlecirisation, voire d'une dlactrocution.

Matériels électrigues présentant des risques de contact direct
Les matérials dlectriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels dlectrigues anciens, fils &lectigues dénudés,
bomes de connexion non placées dans une bolle édquipde d'un capot, matériels dleciriques cassds, ..) présentent d'importants risgues
d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage

Ces matériels électrigues lorsqu'lls sont trop anclens n'assurenl pas une protection salisfalsante contre 'accés aux partles nues sous
tension ou ne posséedant pius un niveau d'isclement suffizant. Lorsgu’ils ne sont pas adaptés 4 lusage que Non veul en faire, ils deviennant
irés dangereux lors de leur utifisation, Dans les deux cas, ces matériels présentent dimportants rsques d'électrisation, voine
d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives
Lorsque l'installation électrigue issua de la partie privative n'est pas mise an ceuvre comectement, le contact d'una parsonne avec la masse
d'un matériel électrique en défaul ou une pardie active sous tension, peul &lre la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Pizeine privée ou bassin de lontaine

Les rédgles de mise an cauvre de linstallation decirigue et des équipaments associés a la piscine ou au bassin da fontaine permetiant de
limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrigue du corps humain lorsgue celul-ci est moulllé ou
immergé.

Informations complémentaires
Dispositil{s) différentiel(s) a haute sensibilité prolégeant tout ou partie de 'installation électrique :
L'objectif est d'assurer rapidement [a coupure du courant de llinstallation électrique ou du circuit concernd, dés l'apparition d'un courant
de défaul méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que I'usure normale ou anormale
des matériels, Fimprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise A la terre d'un matérel élactrique...) des
masures classiques de protection conire les rsques d'électrisation, voire d'électrocution.
Socles de prise de courant de type a obturateurs :
L'objectil est d'éviter Fintroduction, en particuller par un enfant, d'un objet dans une ahvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvan! antraines des brllures graves ebtfou 'dlectrisation, voire Mélectrocution.
Socles de prise de courant de lype a puits (15 mm minimum) :

La présence de pults au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de
lintroduction des fiches miles non isolées d'un cordon d'alimentation.
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Le présent rapport est &tabli par une personne dont les compétences sont certifiees par : Ginger Cated.
Adresse de I'organisme certificateur : 12, av Gay Lussac 78390 ELANCOURT

Le présent rapport est valable jusqu'au 04/05/2025

Cachet de I'entreprise Dates de visite et d'établissement de I'état
Wiy e 2 Visite effectuée le 05 mai 2022
AN LI UENE [N HREE Etat redigé a La Queue en Brig, le 07 mai 2022

0. G, 65,933,880 - Fox: OL1L.45.76.93 .80
Siret : 582 416 977 o010 - APE 7128 B

Mom prénom :

Signature de l'operateur

La socldrd AJDIAGNOSTICS atteste que mi ses employds, mi elfe-méme, ne regoll, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise
pouvant rdaliser des fravaux sur les ouvrages, installations ou éguipemenis sur lesguels porte sa prestation, awvcun avanitage ni rétnbution, sous
quelque forme que ce soit.
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CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

Rapport N°: 2022-05-007

Propriétaire :
M.

Adresse du propriétaire :

169, av du Présidant Wilson

93200 ST DEMIS

Donneur d'ordre :

Cualitdé du commanditaire (donneur d'ordre) : Propriétaire
Mom : M.

Adresse 169, av du Présidoent Wilson
Code postal et ville - 33200 ST DENIS
Adressa du blen :

169, av du Président Wikson

93200 ST DEMIS

Cabinet et auteur du constat Organisme de certification

Mom du cabinet : AJDIAGNOSTICS Le présent rapport est établi par une personne daont las

Adrasse : 3, rue Jean Marmoz compétences sont cerifiées par :

Code postal — Ville : 94510 La Queuws en Bria Mom de "organisme de gualification acerédité par le COFRAC ©
M* SiretfApa : 502 416 977 00010/ 7120 B Ginger Cated

Tal : 06 60 68 93 80 Adrezsa da I'organieme : 12, av Gay Lussac TR990 ELANCOURT
E-mail : ajdiagnoslics@gmail.com M= de cerificat de certification 195

Date de validité de la certification @ 02/12/2022
Mom et prénom de l'auteur du constat
Organisma d'assurance professionnalle ALLIANZ
M® de contrat d'assurance 808 109 038

La CREP suivant conceme :

Les pariies privatives ¢ Avant la vente
Occupées O Ou avant la mise an location O
Ou les parties communes d'un immeuble O Avant travaux O

N.B. ! les travaux visgs sonf définis dans l'armélé du 19 aodt 2017 relabif aux
travaux en parties communes ndcassitant I'élablissement d'un CREP

L'apparell & fluorescence X

Nom du fabricant de Mappareil : NITON Modéle da I'apparell ©: NITON XLP
N® de série da 'apparail : 26235 Mature du radionucléide : cd 109
Date du demier chargement de la source @ 0142016 Activitd i cette date | 40mCi

Date limite de validité da la source @ 01 aolt 2021

Le constat des risques d'exposition au plomb a révélé la présence de revétements
contenant du plomb

Las mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le lableau de synthése suivant :
MOM
TOTAL MESUREES CLASSE O CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
Mombre d'unités de ;
diagnostic 25 11 10 1 3 0
Pourcentage associé 44.00% 40.00%: 4.00% 12.00R 0.00%:

Recommandations au propriétaire
Il existe au moins une unité de diagnostic de classes 1 etfou 2 : "Le propriétaire doit veiller & I'entretien des
revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.”

Suite & l'intervention sur site ke 05 mai 2022, le « Constat de Risque d'Exposition au Plomb » a été rédigd par le OF mai

2022 conforméamant & arndté du 19 aodt 20711 refatil au constal de risque d'exposition au plomb ef selon fa norme MF X 46-030 - Diagnostic
plomb — Protocolo de rdalisation du consfal de risque d'exposition av plomba.
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Siege socral 3, Rue Jean Marmaoz Ted : 06 &0 54633 B0
F4510 La Cuewe an Bric Fax:01 4576 23 B0
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Rappel de la commande et des références réglementaire

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-aprés en prévision de sa vente (en application de ['Article L.1334-6 du code de la santé
publique) ou de sa mise en location (en application de I'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

| du cadre réglementaire of des tifs du CREP
- Arrété du 19 aodt 2071 relatif av constat de risque d'exposition au plomb
- Norme NF X 46-030 «Diagnosiic plomb — Protocole de réalisation du constal de risque d'exposition au plombe.

Le constat de risque d'expaosition au plomb (CREP), défini a FAmiche L1334-5 du code de [a santé publique, consiste & mesurar la concentration en
plomb da lous kes ravdtemants du bian immobilier concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, guiiles soient dégradés ou non, 4 décrira laur
élal de conservation et & repérer, le cas échéant, les risques de saturresma infantibe ou les facteurs de dégradation du bt permettant didentifier les
situations dinsalubrité.

Les résultats du CREP doivent permatire da connalitre non saulement be risque immédiat lié 4 la présence de revétaments dégradés contanant du
plomb (gui générant spontanément des poussiéres ou des écailles powvant étre ingdrées par un enfant). mais aussl le risque potentiel ié a la
présance de revétemnents en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Cuand ke CREP est réallsé en application des Articles L 1334-8 ot L.1334-7, || porte uniquement sur les revétements privatifs d'un logement, y
comprs las revétements axtéreurs au logement (volet, portail, grille, )

Cuand le CREFP est réalisé en application de I'Article L. 1334-8, seuls las revétemeants des parties communas sonl concemés (sans omattra, par
axampla, la partie extérieure de la porte paliéra).

La recherche de canalisations en plomb ne falt pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immabilier concernd es! affectd en parie 4 des usages aulres gue 'habitation, e CREP ne porte gue sur les paries affectées a
I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, ke CREP porte sur caux qui sont destings 4 un usage courant, tels que la buanderia.

Renseignements concernant la mission

L'appareil a fluorescence X

Mom du fabricant de I'appareil NITON
Modéle de I'appareil NITON XLP
N® de série de 'appareil 26235
Mature du radionucléide cd 109
Date du derniar chargement de la source. 01/04/2021
Activité a celle date : 40mCi
Date limite de validité de la source 01 aolt 2026
N® : T940735 Date d'autorisation : 26 septembre 2017
Amocksion Aol THAGNE Date de fin de valldité de I'laumﬂsatlan - 5 seplambre 2022
Mom du titulaire de Fautorizsation ASN (DGSNR)
MNon de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)

Fabricant de I'étalon NITON N° NIST de I'étalon PIN 500 - 934
Concentration 1.04 mgicmz2 mg/em? Inceritude (mg/cm?) 0.06 mg/cm2
Vérification de la justesse de |'appareil en : M° de la mesure : i

début de CREP dets - 0510872022 Concentration (mag/em?) 0.9
Vérification de la justesse de I"appareil en % N de la mesure : 26

fin de CREP dals : Q08 A0 Cancentration (mg/cm?) 08
Vérification de la justesse de I'appareil si date : Sans objat W de la mesure : Sans objet
une remise sous tension a lieu i Concentration {mg/cm?) Sans objet

La vérfication de la justesse de l'apparedl consiste 4 rdaliser une mascrg de [a conceniration en plomb sur un dtalon a une vakewr procha du seuil
En début el en fin de chague constat f 4 chagua nouvelle mise sous lension de Nappared une nouvele vérification de [a justesse de lappareil est
réalisée.
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Le laboratoire d’analyse éventuel :

Le bien objet de la mission

Dingnostics
Immobiliers

Adressa du bien immobilier

169, av du Présidant Wikson
93200 ST DENIS

Diescription de I'ensemble immobilier

Appartement T1

Mom et coordonnéas du propriétaire ou du syndicat de
copropriété (dans le cas du CREP sur parties
communes)

Année de construction 1200
Localisation du bien objet de la mission Rdc bots B0-61
M.

169, av du Présidant Wilson
93200 ST DEMIS

L'occupant est Propriétaira

Mom de "'occupant, si différent du propriétaire

Présence el nombre d'enfants mineurs, dont les NON Nombre total :

enfants de moing de Gans Nombre d'enfants de moins de 6 ans :
Date(s) de la visite faisant I'objet du CREP 05 mai 2022

Croguls du blen iImmaobilier objet de la misslon

Volr paragraphe ‘CROQUIS

Liste des locaux visités

Séjour, Cuisine, Salle de Bains

Listes des locaux ou endroits inaccessibles lors de la visite

Elage | Locaux Raisons
SANS OBJET
2022-05-007 - 169, av du Président Wilson 93200 ST DENIS

Siege socral 3; Rue Jean Marmaoz
$4510 La CQuewe an Bric
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Meéthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revélements ont éte realisées selon la norme NF X 46-030
=Diggnostic Plomb — Prolocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plambr=.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a l'aide d'un appareil a fluorescence X (XRF) a lecture directe
permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de flucrescence du plomb, et sont exprimées en mglemaz.

Les éléments de construction de facture récente ou clairemeni identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas
mesures, a l'exception des huisseries ou aulres élements métalligues tels que volets, grilles, (ceci afin dlidentifier la présence
éventuelle de minium de plomb).

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par flucrescence X effectuées sur des revEtements sont interprétees en fonction de la valeur de référence fixée par
larréte du 19 Aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/em2

Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, l'auteur du constat effectue :
* 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb a une concentration supeérieure ou égale au seuil de 1 milligramme
par centimetre carré (1 mglem2) ;

¥ 2 mesures si la premigre ne montre pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil de 1
milligramme par centimétre camé (1 mg/em?2) ;

* 3 mesures siles deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/ema2), mais qu'aw moins une unité de diagnostic du méme type a éte
mesurée avec une concentration en plomb supéreure ou égale a ce seuil dans un méme local.

Dans le cas ol plusieurs mesures sont effectuées sur une unite de diagnostic, elles sont réalisées a des endroits différents pour
minimiser le risque de faux négatifs.

Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, 'auteur du constat tel que défini & I'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir & des
prélevements de revétements gui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-
031 =Diagnostic plomb — Analyse chimigue des peintures pour la recherche de Ia fraction acido-soluble du plombe-, dans les cas
suivants :

— lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accés aux éléments de construction & analyser
ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable a fluorescence X ;

— lorsgue dans un méme local, au moins une mesure est superieure au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/em?2),
mais aucune mesure n'est supérieure a 2 mgfema ;

— lorsgue, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de I'appareil.

Le prélevement est réalisé conformeément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —Protocole de
realisation du Constat de Risque d'Exposilion au Plomb» precitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un
&chantillon permettant 'analyse dans de bonnes conditions (prélévementde 05921 g).

Dans ce dernier cas, et guel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négalive si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure & 1,5 mg/g.
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Présentation des résultats
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Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une
lettre (A, B, C ._.) selon |a convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivants -

¥ |a zone de I'accés au local est nommeée wA» et est reportée sur le croguis. Les autres zones sont nommees «B», «Can,
«D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

¥ la zone «plafond= est indiguée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un loeal, |a plinthe du méme mur, "ouvrant d'un portant ou le dormant d'une
fenétre, ...} faisant 'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la
concentration en plomb &t de |la nature de la degradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat el méme
historigue en matiére de construction et de revétement.

Cone mlt;:tm::ﬂaclqua Type de degradation Classement
< Seuil 0
MNon dégrade ou non visible 1
ZSeuwil Etat d'usage 2
Dégrade 2
Résultats des mesures
Local No 1 Déslgnation Séjour
. Localisation Classement
Unité 5 Concan- Natura
N* de Revétement de la Etat de de
el Zone b de ; Substrat apparent i trEllh:mz e E dr;;u_ ['unite da Observations
Agnastic [facultatify {mglem) gradation diagnostic
Pona ; Matériau »
A A (intériaur) BOIS Peintura - 1949
! A Mur Platre Tolleda Lo s 0
2 ViEerna =1.00 0.00
3 Fenétre . 0.00
2 A (Intérieur) BOIS Peintura 0.00 1]
L B Mur Platre Tolle da S a0 0
B verra =1.00 0.00
Porta ; Matériau =
M B (intériaur) BOIS Peintura 1040
£ c Mur Platre Tolie de it e 0
B verre =1.00 0.00
3 D Mur Platre Tolle de =118 200 0
10 verne =1.00 0.00
11 Toile de 0.00
2 E Mur Platre i 0.00 L]
13 Toila da =1.00 0.00
F Mur Platre 1]
14 d verre <1.00 0.00
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] E Huissarie BOIS Painture al EU 2
Dalle Matériaw =
M Plafond AUTRE Giohebirin 1049
Nombre d'unités Nombre d'unités r
de diagnostic : " de classse 3 © q % Haclusin 3 - 000%
MNi=Non mesuréd, NV=Man vizsibla, ND = Mon dégradé. EU=Etat dusage, D=Dégradé
Local No 2 Diésignation Cuisine
Rt Localization Classemant
nh:g?iere Zone U:'I:Iiﬂ' : Substrat H:;;Emt rrr!.:lare le:lﬁf:- mnE;::::iun : "::l:;ﬂ'- |'LL‘I‘II;:EE" da Observations
Diagnostic (facultatif) (mgicma2) degradation diagnostic
18 A Hulsserie BOIS Painture 1.60 EU 2
17 | Tolle de =1 M 0.00
A Mur Platra verre+ 0
18 Falanca =1.00 0.00
E Toile de =1 M 0.00
B Mur Platre verre+ 0
20 Ealance =1.00 0.00
21 Tolle da <1 M 5 NV
Cc Mur Platra Verre+ 1
22 Faianca =1 .f.ll:l ﬂ.ﬂl:l
23 \ ~ = Tolle de <1 M 0.00 4
I
24 2 4 ot | S T00 0.00
Fanétra Matériau =
M (E xtériaur) s PG 1949
25 Garde corps METAL Painture 3.50 EU 2
M Flafond Platra Painture
Mombre d'unités Nombre d'unités ; :
de diagnostic : 8 de claszs 3 & g Tedde clisen 37 000
Mii=Non mesuré, NV=MNon vigibla, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usaga, D=Dégradé
Local No 3 Désignation Salle de Bains
Urité Localisation D Nitirs Classement
rr:lnll::ere- Zone de Substrat Hmm:;:tm n::lare tration cunEEl:::;Eliun de la I'Lm?:é da Observations
Diagnostic Bppa ifacultatif) (mgicm2} degradation diagnostic
Toile de
MM A Mur Plétre VErra+ = 1949
Falence
Toile de
MM B Mur Pilétra varra+ = 1948
Falance
Toile da
MM C Mur Platre VEIme+ > 1949
Falance
Toile de
M O Mur Platre varma+ = 1945
Falance
Toile de
M Plafond IoE = 1540
MM A Partel = 1940
Nombre d'unités Mombre d'unités L E
de diagnostic : & de classe 3 : 0 Yogin classn 3. 0.0008
MNid=Mon mesuréd, NV=Nan visible, ND = Non dégradé, EU=Etal dusage, D=Dégradé
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Conclusion

Classement des unités de diagnostic

Le constat des risques d'exposition au plomb a révélé |la présence de revétements
contenant du plomb

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant :

MNOM
TOTAL MESUREES CLASSED CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
Mombre dunités de :
diagnostic 25 11 10 1 3 o
Pourcentage associé 44,007 40.00%: 4.00% 12.007 0.00%:

Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peul provoguer une intoxication des personnes, en particulier
des jeunes enfants, dés lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme
recouvertes de peinture d'une concentration surfacigue en plomb égale ou supérieure a 1 mglcm2 devront s'accompagner de
mesures de protection collectives et individuelles visant 4 contrdler la dissémination de poussiéres toxigues et & éviter toute
exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de limmeuble et la population environnante.

Il existe au moins une unité de diagnostic de classes 1 etfou 2 : "Le proprietaire doit veiller a I'entretien des
revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'eviter leur degradation future.”
Commentaires :

En cas de doublage des surfaces murales ou plafonds (et faute de ne pouvoir « casser =), nous ne pouvons conclure
sur I'absence ou présence de plomb dans les revétements doublés.

Situations de risque de saturnisme infantile.

Un local au moins parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de NON
classe 3
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 NON

Situations de risque de dégradation du bati.
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menacant de s'effondrer ou

en tout ou partie effondré At
Les locaux objets du constat présentent des races importantes de coulures ou de ruissellement ou NON
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnaostic d'une méme pidgce

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce recouverts NON

de moisissures ou de nombreuses taches dhumidité

Transmission du constat a I'ARS
Une copie du CREP est transmise dans les 5 jours ouvrés a la direction générale de l'agence régionale de santé
(ARS) =i au moins un facteur de dégradation du bati ou de risque de saturnisme esf releveé : NON
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Date de validité du présent rapport : La durée de validité de ce rapport estde 1 an

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Ginger Cated.
Adresse de l'organisme certificateur : 12, av Gay Lussac 78990 ELANCOURT

Cachet de I'entreprise
A] DIAGNOSTICS Fait 2 La Queue en Brie, le 07 mai 2022
3, rue Jean Mernoz Par : AJDIAGNOSTICS
84510 LA QUEUE EN BRIE Mom de l'opérateur :
?ﬁ.ﬁﬂ.ﬂi.ﬂ.ﬁ - Fax; 01.45.76.93.80 Signature de 'opérateur
Siret : 502 416 977 00010 - APE 7120 B :

La socidté AJDIAGNOSTICS atteste que ni ses amployés, ni elle-méma, ne recall, directament ou indiractemeant, de la part d'une antreprise
pouvant rdatiser das fraval sur ks ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prastalion, avcun avantage nf rdiribulion, Sous
qualgua forme que ca soil.

Les obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif & la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :
dl'information des occupants et des personnes amenées & exécuter des travaux, prévue par 'Article L.1334-9 est réalisée par la
remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriégtaire ou I'exploitant du local d'hébergement.»

4lLe CREP est tenu par le propriétaire ou I'exploitant du local d'hébergement 4 disposition des agents ou services mentionnés a
lArticle L.1421-1 du code de la sante publique ainsi, le cas echeant, des agents charges du contrile de la réglementation du travail
et des agents des services de prévention des organismes de sécurite sociale.»

Article L1334-9 du code de |la santé publigue

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux arlicles L. 1334-6 a L. 1334-8-1, met en évidence la présence de
revélements dégrades contenant du plomb a des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrété mentionné a l'article L.
1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées 2 faire des
travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerneé. || procéde aux travaux appropries pour supprimer le risque d'exposition
au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, les dits travaux incombent au propriétaire bailleur. La
non-réalisation des dits travaux par le proprigtaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux
obligations particuliéres de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

2022.05-007 - 169, av du Président Wilson 33200 ST DEMNIS an2
Siege socral 3; Rue Jean Marmaoz Ted : 06 60 4693 BO
$4510 La CQuewe an Bric Fax:01 4576 23 B0
SARL capiEal 7500 & AFE - 71208 Mail : ajdizgnosticsSgmail.com
RCE CRETEIL 502 416 977 site : ajdiagnostics.oom

Amurance D ALLIANZ BO8 107 078



q- AJ piacnosTICS -

Diagnostics
Immobiliers

Information sur les principales réglementations et recommandations en matiere
d’exposition au plomb

Textes de référence
Code de [a santé publigue :

Code de la santé publique : Articles L 1334-1 31 .1334-12 et Articles R.1334-1 & B.1334-13 (lutte confre la présence de plomb) ;

Articla L1333-4 concemant [a distribution, la détention et I'utilisation des appareils 4 fluorescence X équipés d'une source radioactive.

Loi n® 2004-806 du 5 aodt 2004 relative 4 la politigue de santé publigue Articles 72 & 78 modifiant le code de la santé publique |

Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif 4 fa lutte contre e satumismae |

Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d'axposition au plomb ;

Arrété du 12 mal 2009 relatif au contréle das fravaux en présence de plomb, réalizés en application de Farticle L. 1334-2 du code de la santé
publique

Arrété du 7 décembre 201 1 modifiant Famété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétances des personnes
physigues opdrateurs des constats de risgue dexposition au plamb ou agréées pour réalser des diagnostics plomb dans les immeubles
d'habitation et les critéres d'accréditation des organismes de cerification

Code de la construction et de 'habitat

Code de la construction et de Fhabitation : Aricles L.271-4 4 L.271-8 (Dossier de diagnostic technigue) et Articles R271-1 AR.2714
(Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technigue) ;

Décrat n* 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour Fapplication de larticle L. 271-6 du code de la construction at de Fhabitation.
Ordonnance n® 2005-655 du 8 juin 2005 relative au lagement et 4 la construction ;

Décrat n® 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatil aux diagnostics technigues iImmobiliers et modifiant le code de la construction et de
I'habitation ot ke code do la santd publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels lids 3 l'exposition au plomb :

Code du travail @ Articles L_233-5-1, R.231.51 4 R.231-54, R.231-56 et suivants, A.231-58 ot suivans, R.233-1, R.233-42 af suivanis ;
Dacrat n® 2001-97 du Ter février 2001 élablissant les régles particuliéres de prévention des risques cancérogénes, mulagénes ou loxigues
pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

Décret n® 93=41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de misa en ceuvre ef d'utilisation applicables aux
équipemants de travail et moyens de protection soumis & I'Articke | 233-5-1 du code du travail at modifiant ca code (équipements da
protection individuelle et vatements de travail) ;

Décrat n® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif & la prévention du risque chimigue at modifiant la code du travail ;

Loi n® 91-1414 du 31 décambre 1991 modifiznt le code du travail ot ls coda de la santé publigue en vue de favoriser la prévention des risquas
professionnels at portant transposition de directives europdennas relatives a la santé &1 4 la sécurité du travail (Equipements de travail) ;
Décrat n® 92-1261 du 2 décembre 1292 relatif 4 la prévention des risques chimigues (Aricles R.231-51 a4 R.231-54 du code du travail) |
Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de FArticle R_237-8 du code du travail, la liste des travaux dangeraux pour lesquels il ast atabli
un plan de prévention.

Ressources documentaires
Documents tachnigues -

Fiche de sécurité H2 F 13 989 Maladies Professionnelies, Plomb, OPPETP, jarmvier 15949 ;

Guide A l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb,. Aide au cholx d'une technigue de traitement, OPPETP, FFB, CEETP,
Editions OPPETP 4e trimastre 2001 ,

Dacurment ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnals, INRS, avrill 2003 ;

Morme AFNCRE NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de fisque d'exposition au plombes .

Sites Intemet :

Ministére chargé da ka santé (textes officiels, précautions 4 prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des
différants acteurs, ._.) : hitpywaww santa gouy fr {dossiers thématiques «Plombes ou sSatumismeas)

Ministére chargd du logement : hitp:ffwww logemenLgoun.fr

Agence nationale de 'habitat (ANAH) © hitpyfwwea anah fif (fiche Paintures au plomb disponible, notamment)

Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : hitp/fwww ines.ir/ (régles de prévention du risque chimigue, fiche toxicologigue plomb et
COMPOSés mindrau, ..
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Annexes :

Notice d'Information

5i le logemant gue vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb, sachez que ke plomb est dangeraux pour la
santé.

Deux documents vous informent :

= l& constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revélemants - lisez-le attentivement !

— la présente notice d'information résume ce gue vous devez savodr pour éviter |'exposition au plomb dans ce logement.

Les affets du plomb sur [a santé

Llingestion ou lnhalation de plomb est toxkque. Elle provoque des effats réversibles (anémie, troubles digestifs) ou iméversibles {afteinte du
systéme narvelx. baisse du quotient inteliectusl. etc.). Une fois dans I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'ol il peut étra
libéré dans le sang, des annéas ou méme des dizalnes d'anndes plus tard. Lintoxication chronigue par le plomb, appelée salurnisma, est
particulidrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peul raverser le placenta et contaminer le fostus. Les mesures de prévention en présence de ravélements contenant du plomb

Des paintures fortement chargéos an plomb (céruze) ont &té couramment wlilisées jusque vers 1950. Cas peintures, souvent recouvertas par
d'autres revétements depuis, peuvent &tre dégradées & cause de "humkdité, 4 la suite d'un choc, par grattage ou a 'occasion de travaux - les
écailies et les poussiéras ainsi libérdas constituant alors une source d'intoxication. Ces peintures représantent le principal risque d'exposition au
plomb dans I'nabitation.

Le plomb contenu dans las peintures ne présente pas de risque tant gu'elles sont en bon &tal ou inaccassibles.

En revanche, e risque apparail dés qu'elles g'écaillent ou se dégradent. Dans ca cas, votre enfant paut s'intoxiquer

— &'l pofta & la bouche des dcallles de palnture contenant du plomb |

- 'l se trouve dans une pibce contaminda par des poussiénes contenant du plomb

— &'l reste & procimité de travaux dégageant des poussibres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans cerains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux gu'en cas d'ingestion de
fragments de papier. Le plomb laminé des balcons at rebords extérieurs de fanétre n'est dangereux que sil'enfant a accds 4 ces surfaces, v porte
ia bouche ou suce ses doigts aprds les avoir touchéas.

Pour éviter gue votre enfant ne s'intoxigue

= surveillez I'élat des peintures et effectuer les menues réparations gul simposent sans attendre gu'elles s'aggravent ;

— luttez contre 'humidité, gul faverise la dégradation des peintures |

= dvitaz le risqua d'accumulation des poussiéres : ne posaz pas da moguette dans les pldces ol 'enfant jous, nettoyaz souvent le =ol, les rebords
de fenéires avec une serpilliére humide ;

— veillez 4 eo que votre enfant n'ait pas accés 4 des paintures dégradées. i des papiers peints contenant una feuilla de plomb, ou 4 du plamb
laminé (bakcons. rebords extérieurs de fenétrag) ; lavez ses mains, ses jousts.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb, prenaz des précautions !

— gl vous confiez les travauy & une entreprise, remeatlaz-lui une copie du constat du risgue d'axposition au plemb, afin qu'alle mette an cauvre las
mesures de prévention adéequates ;

— lanez les jaunes enfants éloignés du ogameant pandant loute la durée des travalx | avant tout retour d'un enfant aprés travaux, les locaux dodvent
avodr été parfaitemnent nettoyés |

— g vous réalizez [es travaux vwous-méme, pronaz soin d'éviter [a dissémination de poussidnes contaminéas dans tout le logemeant al édventuallemeant
le voisinage.

Sivous éles enceinte :

- na réalisez jamais wous-méme des travaux portant sur des revélemeants contenant du plomb ;

- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

5i wous craignez qu'il existe un risque pour volre santé ou celle de vatre enfanl. parez-en & volre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de
protection maternelia et infantile, médecin scolaire) qui prascrra, s'il le juge utile. un dosage de plomb dans be sang (plombémie). Des informations
sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des directions départementales des territoires. des agences régionales de la santé
ou des services communaux d'hygiéne et de sanbé, ou sur les sites Internet des ministéres chargés de la santéd el du logement.
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Croquis
Mur o C  Alintérieur de chaque piéce, les éléments unitaires sont repérés (face, gauche,
- droite...) dans le sens des aiguilles d'une montre. Si plusieurs entrées existent,
E £ | celle retenue est définie précisément : gauche, centre, droite, idem si plusieurs
S g fenétres existent dans la méme pigce.
":’n o
E Mur antréa A
Porte antréa ou ouveriure

Croquis : Unique utilité de compréhension, non coté, - RDC
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

169 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 93210 SAINT-DENIS

Adresse: 169 Avenue du Président Wilson 93210
ST DEMIS

Coordonnées GPS: 48 910866, 2.357645
Cadastre: C0 14

Commune: 5T DENIS
Code Insee: 93066

Reference d'édition: 1795772
Date d'éditiom: 08/05/2022

Vendeur-Bailleur:
M.
Acquereur-locataire:

PEB : NOM Radon : MIVEAU 1 110 BASIAS, D BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAL 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Expaosition Plan de prevention
Infosmatif HON Le hien n‘est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d exposition au bruit
PEB
PPR MNaturel owm Zonage réglementalre sur la sismicité = Miveaw 1
SEISME
PRR Naturel ou Commune & potentiel raden de niveau 1
RADODN
Informatif oul Kilveau de risgue : Moyen
Sols Arglleux Une &tude géotechnigue est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Batl. (Lol ELAN,
Article 68
PPR Naturels ouwi Mouvement de temrain Approuvs 210031986
Mouvement de -
terrain Mouvement de terraln Tassements différentisls Prescrit 2310772001
De&partement
Mouvement de terrain Affaissements et effondrements [cavités souterraines) Prescrit 17012005
Mouvement de terrain Affaissements et effondrements (cawvités souterraines) Approuvé 1B/04/1995
FPR Natureis HON Inomdation Par une crue a déborgdement lent de cours d'eau Approuve 2100672007
Inondation Soine
PPR Minlers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risgues Minlers
PRR Technologigues NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risgues Technologlques

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.://www.info-risques.com/short/ ANKFPK

En cliquant sur ke lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes gul ont permis la realisation de ce document.
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o M Aléas naturels, miniers ou technologigues, sismicité, potentiel radon, sods pollués et nuisances sonares

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arméte prefectoral

N® 2020-DRIEE-IFf148 du 11/08/2020 Mis & jour l2
2. Adresse code postal ou Insee COmmune
169 Avenue du Président Witson 93210 5T DEMIS
= L'immeuble est situé dans le périmatre d'un PPR N i X Mon
prescrit anticipé approuve date 17012005
Si oul, les risgues naturels pris en considération sont fiés 3
Imondation crue torrentielie remaontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain X secheresse geotechnique feux de forét
SEismE wolcan BUtres

exiraits des documents de référence Joints au présent eiat et permettant la localisation de I'iTmmedble au regard des risques prs en compte

= L' immeuble est concerns par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Mon X

51 owl; les travaux prescrits ant éte réalises Qui Mon

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers [PPRM)

= L'immeuble est situé dans Iz périmétre d'un PPR M Ol Mon x
prescrit anticips approuvs date

Si oul, les risques naturels pris en considération sont liésa ¢
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence [oints au présent état et permettant la locafisation de Fimmeuble au regard des risques pris en compte

= L'immeuble est concemé par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Qul Non
5i owl. les travaux prescrits ont été réafisés O Han

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

= L'immeuble est situe dans le perimetre d'un PPR T prescrit et nron encore approuve O Hon X
5i owl, les risgues techneologigues pris en considérabion dans I'arrété de prescription sont ligs a

effet toxigue effet thermigue effet de surpression
= L'immeuble est situe dans le peérimetre d'un PPR T approuve Ol Non A

Extrals des documents de reférence permettant |a localisation de I'i'mmeuble au regard des risques pris en compts &

= L'immeuble est situ en secteur d'expropriation ou de delaissement Oul Mon
Limmeuble est situé en zone de prescription Ol Mon
5i la transactlon concerne un logement, fes travaux prescrits ont ete réalises Qi Mon
5i la transaction ne concerne pas un legement, Minformation sur le type de rnsques auxguels ['immeubla Oui Han

est exposeé alnsl gue leur gralité, probabilité et cinetigue, est jointe & M'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismigque reglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicite classee en

zone 1 ® rone 2 rone 3 zone 4 zane 5
trés falble faible rmodéerée moyenne forte
Information relative a la pollution de sols
= Le terrain est sitwe en secteur d'information sur les sols (S15) [=1T1] Mon X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

= L immeuble se situe dans une commune 3 potentisl radon de niveau 3 Oul Man X

Situation de I'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB)

= L'immeuble est situg dans le perimetre d'un PEB: Oui Mon X

51 oul, les nuisances sonores 5'élevent aux niveau zane D rane C zane B zone A
faikle modérees forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite a une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle miniers ou technologigue

= U'information est mentionnée dans |'acte de vente Oul Hon
vendeur | ballleur date [ Heu acquereur | locataire
M. 08/05/2022 { ST DENIS

Modéle Etat des risgues, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L 125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement MTES f DGPA juillet 2018
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIERE)
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CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

Légende :

B zone A Trés Forte (Lden 70)

| Zone B Forte (Lden 65-62)
B zone ¢ Modéree (Lden 57-55)

B zone 0 Faibie (Lden 50)
l ]
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Code Ralson social, Activité, Adresse Distance
1DF9300080fouque et charpentier . darrasse et colmant, . 2 rue bailly du saint-denis (23066] 16 métres
IDF9300082 toutain (m.). ., 171 avenue paris du, actuelle avenue du president wison saint-denis (93066) 28 métres
IDF930008 3jmartin {m.}, , 173 avenue paris de, actuelle avenue du president wilson saint-denls (93066) 41 métres
IDF330020%archambanet et soucaille (mm.), , 1 rue ballly du saint-denis (93066} 43 métres
IDF9300211 [falck pére et fils {ets), , T rue baillly du saint-denis [33066) 43 métres
1DF9300210|dipap . graphic impa sfic, . 30 rue bailly du saint-denis (93066 46 métres
IDF9305066|brie p., chaudrannerie, 3 rue ballly saint-denis (33066} 49 mitres
IDF930021 2 |philippoteaux, , 9 rue ballly du saint-denis (93066) 56 métres
IDF930007 7 |cle generale d'applications ascenceurs - oga . technometal , almar, . 161 avenue president wilson du saint-denis (93066) 67 métres
IDF9300213|colsplet | griffon - sauval, . 8 rue ballly du saint-denis (93066) 6T métres
IDF3300086 fleury-michon |, viandes de |a plaine forvia | cie generale des jus de fruits frigaliments france ., georger ou georget (m.} , coudray (m), . 77 métres

175 avenue president wilson du saint-denis (93066)
1DF9300089 (comptairs franGals, , 181 avenue president wilson du saint-denis [93066) &7 métres
1DF9300073|hanot (m.), , 154 avenue paris de, actuelle avenue du president wilson saint-denis (93068) &8 métnes
IDF9300081 jelgic , semichion (m.), . 158 avenue president wilson du saint-denis (93066) &9 mitres
IDF9300085 |bellegueule. , 162 avenue president wilson du saint-denis {93066) 104 métres
IDF9300088 |baivin, , 168 avenue president wilsan du saint-denis (93066) 117 métres
IDF9300248(s0cofa, | 2 rue montjole de |a saint-denis (93066) 118 métres
IDFS300094 |joly-helens, , 187 avenue president wilson du salnt-denis {33066) 120 métres
1DF3300074centre medico secial, . 153 avenuwe president wilson du saint-denis (93066) 124 métres
1DF9300214(fleirat. , 14 rue ballly du saint-denks {93066) 124 métres
IDF9300092 lhessieres , bussenins ou bussenurs |, vasner (m.) . sidney-langlais {ets), , 172 avenue president wilson du salnt-denis (93066} 140 métres
IDF9300095 |les grands courniers, , 14 rue ballly du; 193 avenue du president wilson salnt-denis [33086) 141 métres
1DF9305095 hambert edouard {ets), fabrication de machines a imprimer, 149 avenue president wilson saint-denis [93066) 152 métres
IDF9300096gary de favies , caillawd , christen-olsen , cuvillier et cle . petit {m.), , 193 avenue president wilson du, ex 193 avenue de paris saint-denis (155 métres
[SB3066)
IDFS300071 |[ceim - comptoir electro industriel de maine ., thouet , fabrigue lorraine de legumes secs , cahen , ruinet {m.], , 151 avenue president 155 métres
wilson du saint-denis (23066)
1DF930007 3|cie colombia phonographe , maury-le cheretet , promotrame, serres, , 140 avenue president wilson du, ex 140 et 142 avenue de paris 162 métres
aint-denis (930646)
IDFEIE.DOZﬂEEncf. . 17 rue bailly du salnt-denis (93066} 166 métres
IDFS300093 |paris-print , socpresse , hersant, , 178 avenue president wilson du, ex 178 avenue de paris saint-denis (930668} 167 métres
1DF9300070fruytier, . 145 avenue president wilson du saint-denis (33066) 168 métres
1DF430007 2 [chidiac , meritet {m_] , roflet (m.} . goussinel , cameliere et cie, . 138 avenue president wilson du, ex 138 avenuwe de paris saint-denis 177 métres
[930EE)
1DF9300090fonderies devaux (sa), , 170 avenus president wilson du. ex 170 avenue de paris saint-denis (93066) 184 métres
IDF9300249|les grands economats parisiens, , rue montjoie de la saint-denis (93066) 190 métres
IDF9300069hanot {m.), , 143 avenue paris de, ex 143 avenue du president wilson saint-dends (930&86) 196 métres
IDF9300084 |manufacture de bougies et savons de "etolle, . 178 avenue paris de, actuelle avenue du president wilson ; 3 rue de la montjole saint-denis|(197 métres
[93068)
IDF9300097 [dechavanne fréres, , 180 avenue president wilson du saint-denis (93066) 199 métres
IDF9300078sipm - ste lorraine produits metallurglgues |, ats - acbers et tubes spedaux |, lepetit ou ke petlt {mme veuve), . 150 avenuve president wilson (199 matres
|du saknt-denis (93066)
1DF9300261 hanot (m.], . 2 rue montjoie de ia saint-denis (93066) 201 métres
IDFS300100|gres . forges vilcain , chouanard industriel, . 203 avenue president wilson du, ex 203 avenue de paris saint-denis {93066) 212 mitres
1DF9300091 |de milly. , 166 avenue paris de, actuelle avenue du president wilson saint-denis (93066) 215 métres
1DF93002 16[pharmacke centrale du nord - de gravwe , degrauwe et dalloz. , 21 rue ballly du saint-denis (93066) 220 métres
IDF9300075salta [sa les transports associés) , savlem , savifrance | regle natlenale des usines remault - rnwr | slaa |, roche |, popineau, vizet et cle, | 224 métres
144 avenue president wilson du, ex 144 avenue de paris salnt-denis {33066)
IDF9300067 |peltier (m.). . 126 avenue paris de, actuelle 126 avenue du president wilsan salnt-denis {93066} 226 métres
IDF9300207 sncf - region nord, , chemin petits callloux des saint-denis (93066) 226 métres
|DF93D¢205[I5|:-1'H aclers, . chemin petits calllous des saint-denis (93066} 228 matres
IDF3300217 hilaire {m.). , 26 rue bailly du salnt-denis {93066) 232 mitres
IDF9300262 |marty, ., 6 rue monkjoie de la salnt-denis (93066} 237 métres
1DF3300068robine {m.) , aubineaw (m.), . 128 avenue paris de, actuelle avenue du president wilson saint-denis (93066) 238 métres
IDF9300087 |sifa - sté industrielle pour la fabrcation des antibeotiques - roussel-uclaf . sté franCalse des giycerines , fournler-ferrier |, stearinerie f, 242 métres
fournier, , 178 avenue president wilson du, ex 178 avenue de paris | 3 rue de la montjole saint-denis (9306&)
IDF9304305 fhuiles. goudrons et derives {sté], , 137 avenue présiu:lenl wilson du saint-denis [93066) 244 métres
IDF9300101 |marin, , avenue paris de, actuelle avenue du president wilson ; ree du ballly saint-denis [93068) 250 métres
IDF9300064 |martayrol , flam et picat, , 137 avenue president wilson du saint-denis (93066) 250 métres
IDFS300066|coblentz fréres negociants, , 122 avenue paris de, actuelle avenue du president wilson saint-denis (93066} 267 métres
IDFS300098 savonnerie des deux mondes - c. lefebvre et cie | lefevre et cie, . 196 avenue paris de, actuelie avenue du president wilson saint-denis 270 métres
[93DEE)
IDF9300104 total cle franCaise de raffimage (sa), , 207 avenue president wilson du saint-dends {93066) 285 miétres
IDFI300063 290 métres

F'u'JI . stearinerle franCaise (sté la) , bougies du phenlx, , 129 avenue president wilson du, ex 129 avenue de paris saint-denis (93066)
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Code Ralson social, Activité, Adresse

Distance

IDF3300103|salles , cie generale electrigue , imprimerie de la plaine les echos , sudac , videpot , moto elysees | chambille {m.) . lecherzelet, , 198
venue president wilson du saint-denis (93066)

IDF93001099 alsthom mte , jeumont-schnelder , forges et atellers de constructions electriques de jeumont , anciens ets varrall, elwell, pagnon et cie
uccesseurs . ets elwell et seyrig . elwelt (m.), , 194 avenue president wilson du, ex 194 avenue de paris saint-denis {93066)

echiney , cogedim |, ocefi mackensie , duboks, , 198 avenue president wilson du saint-dends {930&6)

e franialse des cafes , secc, , 215 avenue president wilson du saknt-denis (9306&)

amaritaine, , 221 avenue president wilson du, ex 221 avenue de pars ; 32 rue de ballly saint-denis {93066)

IDF9300102
IDF9300106)
IDF9300105
IDF9300250
IDFA300065

himigue de gedand {sa) . paix et cle , regnault , durand, giroux, froment et cie, , 13 rue montjole de la saint-denis [33066)
hemin de fer industriel - cfi. chemin de fer industriel de la plaine, 122 avenue president wilson du, ex 122 et 124 avenue de paris saint-
enis (33066)

1DF9300059% courtage d'entrepot et negoce , dechavanne fréres | real, . 2 avenue et T impasse) ; president wilson {123 du chevalier saint-denis

IDF930006 2 |garage braud - citroen , founier , granic , daniel (m.}, , 118 avenue president wilson du saint-denis (93066)
1DF9300107
IDF9300108|cie Industrielle de cellulold , saladin (m.} , oge (m.), . 210 avenue paris de, actuslie avenue du president wilson salnt-denis {93066}

IDF930010% fabrique unlon , parfumerie violet (5a) . kehms ou rhens et cle , violet-l. claye . claye {m.), , 221 avenue president wilson du, ex 221
venue de parls ; 32 rue du bailly saint-denis (93068)

IDF9300076nozal, ., 132 avenue president wilson du, ex 132 avenue de paris saint-denis (93066

IDF9300061 ville de saint-denis, , 120 avenus president wilson du saint-denis (S93066)

IDF9300058|ramco kerco , rembert |, gallix, dubois, muller | totain et cie . martin landelle (ets), , 108 avenue du president wilson saint-denis {93066)
IDF9300260(fsp - franCakse de soins et parfums (sté) , fsp gibbs . unilever , thibaud - gibbs | glacerie et miroiterie moderne . pascalis, , 10 impasse
mantjole de la salnt-denks (93066)

1DF9300057 |jyp services esso , saint freres, , 106 avenue du president wilson saint-dents (93066)

IDF9300054 |les flis de m. clerc {sa) , clerc (m. |.) . allain {ou aliaine} (m.], , 121 avenue president wilson du, ex avenue de pars ; 3 & 5 impasse
Ichewvalier saint-denis (93066)

IDFS300218atmec (sté) , menuiseries arts decors , savary {m.) , bourgeois {m.), , 38 nee bailly du saint-denis (93068)

IDF9300219|theobald , industrietle de construction , a la rationnelle (sté), . 40 rue bailly du saint-denis (93066)

1DF3300053(vallon, , 117 avenue president witsen du saint-denks (93066)

IDF9300205sncf, . gare chapelle de la saint-denls [33066)

IDFE3D¢235E:hrE|ber et devilllers, , 11 impasse chaudron salnt-denis (93066)

IDF9300111 |[videostene | lebihan , sarol, , 225 avenue president wilson du saint-denis (93066)

IDF9300056(centrabat |, vienne, , 104 avenue president wilson { du} ex 104 avenue de paris saint-denis (93066)

1DF9300110|lefort , sté forges et clouterles reunies de mohan , trefimetaux . cie franCaise des metaux , trefilerle et laminoirs du havre | fellx mouton
[ets) , trefilerie et pointerie de la plaine, , 204 avenue president wilsen du, ex 204 avenue de paris | 16 rue du landy saint-denis (93068)

1DF9300052 rafco , indecom |, lumen , papeteries aussedat, , 115 avenue president wilson du, ex 115 avenue de paris saint-denis (93066}

1DF9300259(fsp - franCakse de soins et parfums (sté) , unilever ; sté elida glbbs (harriet hubbard}, . 3 rue montjole de la saint-denis (93066)

IDF§3DB25E[E|:I - alHages etain et derves . sotrachem , sisaf , karmitz |, itk : cgct - de generale de constructions telephoniques . sa h. pouyet . reche
[

aufer (m.] . rogeer {m.). , 208 avenue paris de, actuelle avenue du president wilson saint-denis [93066)

ets}, . 15 rue montjole de fa saint-denis (93066)
IDF9300051 sublet {m.) , gaitet {m.}, , 115 avenue paris de, actuefle 115 avenue du president wilson saint-denis (93066)
IDF9300234|cantin , guimard, , 14 impasse chaudron saint-denis ($3066)
IDF9305094 forges vulcain {aux), contructlon de machines, 96 avenue president wilson saint-denis (93066)
IDFS300251 |mareau, , rue montjoie de la saint-denis (93066)
IDF3300112 jsoretrac, , 214 avenue president wilson du saint-denis (93066)
1DF9305064 |joubert [ets), , impasse montjale saint-denis {93066}
IDF9300048 heritier, , 113 avenue paris de. actuelle avenue du president wison saint-denls (93066)
IDF930025 7 |dumas, , & impasse monkjole de la saint-denis {93066}
IDF9300169%bez, , 43 rue landy du saint-dents (23066)
1DF9300049lebrasseur (m.), , 96 avenue paris de, actuelle 96 avenue du president wilson saknt-denis (93066)
IDF9300258 savonnerie marseillaise, , 10 impasse montjole de la saint-denis (93066
IDF9300568|delavalies et becquet, . tombettes les saint-denis (93066)
IDF930004 7 [blin . massard (m.} , boncart. , 94 avenue president wilson du, ex 94 avenue de paris salnt-denis (93066)
IDF9305063 ralliman (ets), . Impasse montjole saint-denis (93066)
IDF9300044 erteco, , 109 avenue president wilson du saint-denils (93066)
IDFS300045 bruglliolle {m.), , 90 avenue paris de, actuelle 90 avenue du president wilson saint-denis (930686)
IDF4300046|blot et cie , Ihentier et cie, , BE avenue president wilson du, ex 86 avenue de paris saint-denis (33066]
1IDF33001 T3 plat, . 73 rue landy du saint-denis (93066)
IDF9300227 terrasson, . 5 rue proudhon saint-denks ($3066]
IDF93002 2% teyssou prieur , prieur, , 96 avenue president wilson du, et 13 rue proudhon saint-denls {93066)
IDF9300548)lejeune {m.), , chemin landy du saint-denis (33066}
1DF9305245|impressions du landy, iImpressien d*etoffes et papiers pelnts, 67 rue landy saint-denks (93066)
1DF9300228 farmer , dellard, , 7 rue proudhon saint-denis (93066)
IDF93001T7 frodd, , 67 rue landy du saint-denis (93066)

IDF93002555mw  salnt maur villette . commissaires priseurs , krotoff , sarep phammeurop {unilever) , doernen , acienies de paris et d'outreau {53 des),
, 17 rue montjoie de la saint-dends {93066)

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

305 métres

307 métres

3116 métres
317 métres
318 maétres
321 métres
327 métres

328 métres

329 mitres

329 métres
332 mitres
350 métres
352 métres

354 métres
356 métres
358 métres
374 matres

377 mitres
IB2 miétres

383 métres
3892 métres
394 metres
396 métres
402 meétres
403 meétres
405 mitres
407 metres

407 métres
408 métres
420 métres

423 métres
424 métres
425 métres
427 mitres
428 mitres
432 metres
439 métres
446 métres
446 metres
453 metres
461 métres
464 métres
464 métres
474 métres
476 matres
478 mitres
478 métres
482 métres
483 métres
488 metres
ABD metres
491 metres
494 métres
497 métres
498 métres
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Code Raison social, Activité, Adresse Distance

Auwscun site BASOL a moins de 500 métres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

Auwcun site ICPE a moins de 500 metres
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_ﬂ_;}_ Ministére du Développement Durable

Préfecture : Seine-Saint-Denis Declaration de sinistres
Commune : ST DENIS b, =y T
indemnisés

en application du IV de |'article L 125-5 du Code "environnement

Adresse de I'immeuble

169 Avenue du Président Wilsan
03210 5T DENIS

Sinistres indemnises dans le cadre d'une reconnaissance de I'état
de catastrophe
Cochez les cases OUlou NON

Arrétés de reconnaissance de |'état de catastrophes au profit de la si, a votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite 3

Ccommune des dommages consécutifs a chacun des événements
Catastrophe naturelle Début Fin Arréteé Jo du Indemnisation

Inondations et coulées de boue 27072018 27072018 24122018 30/012019 DIDL.II D KON
Inondations et coulées de boue 24/05/2018 | 25/05/2018 | 23/07/2018 15/08/2018 Dﬂul D KON
Inondations et coulées de boue 11/04/1963 | 23mansa3 | 16msnea3 | ismsiases | CJow  weon
Inondations et coulées de boue 24/06/1%83 26/06/1983 03/08/1083 05/08/1983 DEI-L:II D NON
Inondations et coulées de boue 0607 /1887 06/07/1987 270091987 09/ 10/1987 D'DL.II D NON
Inondations et coulées de boue 24081987 26/08/1987 03111987 IIsET D'DL:II D WON
Inondations et coulées de bous lpsneez | oimesnsez | 1enonssz | 1raonsez | CJow  [Owown
Inondations et coulées de boue 1907/1904 190771994 281011994 20/11/1994 DL‘rL.II D BON
Inondations et coulées de boaue 23)08/1995 23/08/1995 0Z/02/10%6 14/02/1906 DGL.II D NON
Inondations et coulées de boue 0051999 30405/1999 21/47/1994 24/08/1999 D'DL.II D NON
Inondations - coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29)12/1999 29121989 30/12/1909 DIDL.II D NON
Inandations et coulées de boue G707 2001 07/072001 06/082001 11/08/2001 DﬂLJI D NON
Inondations et coulées de boue 020712003 02/07/2003 031272003 20/12/2003 DL‘rLII D HON
Inondations et coulées de boue 2B/05/2016 | 0S5/06/2016 DB/OE2016 09/06/2016 DL‘I-L.II D NON
Inondations, coulées de boue et glissements de terain 09052020 104052020 06T 2020 290072020 D'DL.II D NON
Etabli le :

Mom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en saveir plus, chatun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier departemental sur l2s risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dedié a la prévention des risques majeurs ;| www. georl sques.gouv.fr
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A

..; AJ D'AGN OST'CS Diagnostics
Immeohbiliers

ATTESTATION SUR L’THONNEUR
Dossier : 2022-05-007  08/05/2022

Situation du bien visité Propriétaire du bien visité
169, av du Président Wilson M.
93200 ST DENIS 169, av du Président Wilson
93200 ST DENIS
Je soussigné de la société AJTDIAGNOSTICS atteste sur I'honneur Etre en situation réguliére an regard des

articles cités ci-dessous -

« Art. R. 271-1. - Pour I'application de 'article L. 271-6, il st recouru soit & une personne physigue dont les compétences ont 1€ certifiées
par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit & une personne morale employant des salariés ou constituée de
personnes physigues qui disposent des compétences certifiées dans les mémes conditions.

« La cerification des compétences est délivrée en fonction des connaissances technigues dans le domaine du bitiment et de 1"aptitude &
etablir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technigue.

« Les organismes autorisés i délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération
de l'organisation interne de l'organisme en cause. des exigences requises des personnes chargées des missions dexaminateur el de sa
capacité i assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic
technigque.

« Des arrétés des ministres chargés du logement, de la santé et de 'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées a Particle L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut étre
inférieur & 300 O euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

« Ar. R .2T71-3. - Lorsgque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document
par lequel elle atteste sur I'honneur go'elle est en situation réguliere au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en
mutériel et en personnel nécessaires i 'établissement des états, constats et dizgnostics composant le dossier:

« Art. R. 271-4. - Est pumi de 'amende prévue pour les contraventions de la cinguiéme classe le fait :

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 17 3 47 et au 67 de V'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences,
d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées &
l'article L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

« ¢} Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1® a 47 et au 6° de l'anticle L. 2714, 4 une personne qui
ne satisfait pas aux conditions de compétences. d'organisation el d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions

d'impartialité et dindépendance exigées a l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de 'article 132-11 du code pénal. »
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- CERTIFICAT DE COMPETENCES -

VGING R

CATED

9T YT 2

Diagnostics Techniques Immobiliers

par GINGER CATED & :

La certification de compétences de personnes physiques est atiribuée

Cette certification conceme les spécialités de diagnostics suivantes :

Intitulé du type de diagnostic|  Date Date
techﬂ*que f*""“‘“!.‘.?_’_ =1 deitet > Uaiapiation.
——— po P -
AN Hf m ui.nutltmn N BB N e 4
I‘_., - I-E- i i = 15 ] L
R -.-\b_h N 783 ..._.-.. W 1i|! } oy e o
| Mitssions de dies materinu et
| procuits des Listes &, B et C ot Svaluation. |
AMIANTE MENTION | B evamens v s | 01/02/2018 | 31/01/2023
| Fissue dies rawaun de retrail oo de
: s
BT o M"’!’. . = ?ﬁfa&ﬁfiﬂ 1202002
£ X = e . | i e i g
ERat des installatiors mbériesnes
ELECTRICITE - g 11/10/208 | 10/10/2023
lmi— < | Eeetces imtaltations inbéimres de iz n:mma..";wagﬁs
W3 A H 5 Sl e - R
PLOME Conat de e Donmion ssient | | mvtiiony | G220
Tl : e i ¥ T i " ._..- > .
TERMITES Métropole ﬁﬂmm&umJ 15/02/2018 | 14/02/2023
Légenda; C=Canificaticn - R=Recartification e SETERA GGEITTE
Le jeudi 11/10/2018
Re
cofrac
E3 womrvgn Oy Louian
TAC L Clef Sant qutrr-
fuﬁﬁéﬂu r‘r;.:‘"""
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.. " AJ D'AGNOST'CS

AMIANTE

AMIANTE

AUET METr

PLOMB

awns menior

TERMITES

DPE

DPE

s menlian

GAZ

ELECTRICITE

Diagnostics
Immobiliers

V GING

CATED

R

- CERTIFICAT DE COMPETENCES -

Détail des textes réglementaires applicables au présent certificat

Intitulé du type de diagnostic technique
immabilier

Missons de reparage des mattraus of procuils des istes &
o B ol ivaluations perodiquas de ['alat de conservation des
rruitdna s el produits de la lisle A dans kes bitmends autres
guE cei rEdvant de L manton
Missions e repengge des maténaus 8 procuits das ises A
&1 B ol evaluations panodiques de [aiel de comearvation des
maténas of produlis da la fsle A dans dos immesbles de
grande hmsfeur. dans des 4 tablmssmants recavard du public
répandant aux calégores 1 4 4, dans des immeables de
Iravisl hébargainl phis ¢e I pErsanmes ou dans des
bdilimamnés mdusingls - Mssions Se mperages des matsraus
ofl produits de |z isle - Les sxamens vsimis i 'ssue des
Iravau e reirail ou o8 confinement

Arréte définissant les critéres de
certification des compétances

Agrild du I5 Juilel 2016 mocifie deSnissant kes cribenes.
de cantfication des compatences des perscones
physiguas opdratous de mparages, ddvaluation

piriodigue de lNitat de consereation des matdriaus et

produils contenant de famiante, et J ecamens visuss

apreE Iravaa dans e mmeubies Dilis 8t les onbbnes
& accridRation des oraniemes de canificalion

Cionstat de negque d'exposition au plomb
(CREF)
Diagnostic du risque dintokication pas le plomb des
peintures (DRIPF)
Contrdle apres traveux en présence de plomb dans ko
btiman (CTPR)

Arreh du 21 povernbee 2008 modife définissant las
crilaras oo cerfication des compéiences. des parsoNnes
physiques cpémtgums des constats de naqus
d'expoailion au plomb, des disgnaeslica du regue
dirdmntabon par b phomb dis peiituies ou dos
contréiben Bpnbs eEveux B0 prisence de plomb. ef e
cAibies O'RCCretaTian 0as organsmes di candicancn

Etat relatif & 1a présence de termiles dans e
batimant an mitropole &t @n autremer

Arndid du 30 oclobre 2008 modifid définssant oS
crbiires of cectification des compitences des pireannes
phytiues rbabeant [#al ralalil & ia présancs de lsmbas

dang ie Ditmend of leg coadmas daconsdiabion des

orgarsmes de coffcaian

Diagnostic de parformance énargétiqua
individuel
Diagnostc de perfommance énergatique tous
types de babimeants

Armdad du 18 ociobne 2008 medifid dafinissant s
oritéres de cedification des compétences des persannes
plptagues rkalisant is dagnostic de pedamance
Anagitigue au Fefeatation de prise an oomphs s la
riglamantation thamigue, of les oiives d'accrbdilation
des organismes de cerification

Etat des installations intérieures de gaz

Auriite: du & vl 2007 modifie défussan! les otbes de
canfication dm compéiences des personoes ahysigues
répkisard Matat oo Ninsinlialion indhews d@ gaz ol &s
crifimes o accradlilatan des oIpar-ames oa cemifcation

Eta! des instaliations inténeures d'électmcite

Ardtd du B puilel 2008 modifié définmsant les crivdres de
canfcaan deq COMBEIENCES dey parsanaes ahysines
rialisant lélat de Nratallation inféieune d Secncile ot
los critdres dacondilation des onganismas 4o
codificabon.

Tous domaines | CERT CEPE REF 26 « Exipences sailifuss pou 8 confication tes Sersnnes raliean "ﬂ'rﬂl
dox diagnastics mchrigues immohibers = dans b version an wgues (wiws cofrac i
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[ AU pragnosTIcS

Immobiliers

Cabinet
CONDORCET

AUDIT BT EOURTAGE 0 akiuE =Tl

Allianz ()

| ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE |

Nous soussignes, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan — 13001 Marsedie. aftestons par la présente que la
Societe -

Société AJ DIAGNOSTICS
3 Rue Jean Memmoz
84510 LA QUEUE EN BRIE
Swed n"502 416 977 00010

a souscrit auprés de |a compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 82076 Paris La Défense Cedex, un

contrat d'assurances « Responsabilié civile professionnelie Diagnostiqueur immobilier s, Sous le numéro N*
B86517808/8081090448

ACTIVITES DECLAREES PAR LASSURE - DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Aasainissement Autonome - Collectif Dossier tachnigue amiante

Evaluation Périodique de I'état de conservation Etat de Ninstallation inténieure de MNélectricité des
des matériaux et produits conlenant de lamiante parties privatives el communes (OTT)
Diagnostic amiante avant travaux | démolition sans Expaosition au plomb (CREP)

préconisation de travaux Loi Carrez

Diagnostic amiante avant venie Diagnostc humidité

Diagnostic de performance énergétique Etat des nsques et pollutions

Etat des instaliations de gaz (Dossier de diagnostic Contriile visuel aprés travaux de désamiantage
technique) (Norme NFX 46-021)

Diagnostic surface habitable Lol Boutin Diagnostic Technique Global (article L.731-1 du
Diagnostic sécurité plscine Code de la Construction et de IHabitation)
Diagnostic termites

La garantie du contrat porte exclusivement ©

Sur les diagnostics et expertises immobiliers designes ci-dessus,
- Et a condition qu'ils et elles soient realises par des personnes possédant toutes les
certifications comrespondantes exigées par la réglementation

Période de vaiidité  du 01/10/2021 au 30/09/2022
Lattestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans kes (ermes et Bmites des conditions genérales

n® 41128-01-2013, des conventions spéciales n® 41323-01-2013 et des condiions parficuliéres. (feuiliet
d'adnésion B0B109098), établies sur les bases des déclarsions de [adnérent Les garanties sont
subordonnées au paiement des cofsafions dassurances powr i3 penods de |3 presenie afiestation,

4l o9 Fl M0 00
2 rus Grigran 15001 Marsedlle
corbaclf@c sbineleondorceloom « mwn caluneleondorceLeam
Sernoe Hedprenr - coratiBedveeorsvoet o= - Fhes Gope T Wm0 T 08 B0 DU
EAS pa et De 90 000 - DUL Matufle g08 IS8T Iwsaiite foloo SOWE Tr 000 £97 wwkortes [T Sos be eselidi te [RCOR

b B i crrieBlen et ad o Semslter o7 Bom Testeod mmoow Ders
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